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ANLAGE 1
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ANLAGE 2.1-2.2

Bohrprofile nach DIN 4023 und
Drucksondierdiagramme nach DIN 4094
(Uberarbeitet und zusammengefasst)
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ANLAGE 3

Schichtenverzeichnisse,
Vulhop + Becker GmbH & Co. KG



Schichtenverzeichnis

far Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Projekt: Museumsbriicke in Bocholt (an der Aa)

Bohrung: B 1 - M-Nord

Bohrzeit:

von: 17.09.2013

bis: 18.09.2013
1 2 3 a5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
o b) Erganzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfuhrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | | | inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
- Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Schotter; Splitt, Sand Vorgeschachtet B 1 0,20
schwach feucht
b)
0,30
c) d) méaRig schwer zu e) grau, braun, rot
bohren
f) Auffullung 9) h) i)
a) Feinsand; schwach mittelsandig, schwach schluffig Vorgeschachtet B 2 1,00
schwach feucht
b)
1,60
c) d) leicht zu bohren e) grau bis
hellbraun
f) Sand 9) h) i)
a) Schluff; feinsandig, schwach tonig Schnecke g 180 mm,| B 3 1,70
verrohrt g 219 mm
Grundwasserspiegel
b) 1.80m ( angebohrt)
1,80 schwach feucht
c) brockelig d) leicht zu bohren e) grau bis braun
f) sandiger Schiuff g) h) i)
a) Feinsand; mittelsandig, schwach schluffig Schnecke g 180 mm,| B 4 2,00
verrohrt g 219 mm
Grundwasserspiegel
b) in Ruhe 2.00m
2,50 sehr feucht bis na3
c) d) leicht zu bohren €) grau bis
hellbraun
f) sand 9) h) i)
a) Feinsand; mittelsandig, schwach schluffig, schwach organisch Ventilbohrer, verrohrt| B 5 2,70
2219 mm
naid
b)
3,00
c) d) leicht zu bohren e) grau
f) Sand 9) h) i)




Schichtenverzeichnis

far Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 2
Projekt: Museumsbriicke in Bocholt (an der Aa) Bohrzeit:
von: 17.09.2013
Bohrung: B 1 - M-Nord bis: 18.09.2013
1 2 3 a5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
o b) Erganzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfuhrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | | | inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
- Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Feinsand; mittelsandig, schwach schluffig, sehr schwach grobsandig | Ventilbohrer, verrohrt| B 6 3,50
@ 219 mm B 7 4,50
nald
b)
5,60
c) d) leicht zu bohren e) grau
f) Sand 9) h) i)
a) Feinsand; mittelsandig, schwach schluffig Ventilbohrer, verrohrt| B 8 6,00
2219 mm
nald
b) Holzreste
6,20
c) d) leicht zu bohren e) grau
f) Sand 9) h) i)
a) Mittelsand; feinsandig, schwach schluffig Ventilbohrer, verrohrt| B 9 6,50
2219 mm
nald
b)
7,00
c) d) leicht zu bohren e) grau
f) Sand 9) h) i)
a) Mittelsand; feinsandig, schwach schluffig, sehr schwach grobsandig Ventilbohrer, verrohrt| B 10 7,80
2 219 mm B 11 8,50
nafid
b)
9,40
c) d) leicht zu bohren €) grau bis braun
f) sand 9) h) i)
a) Mittelsand; schwach grobsandig, schwach feinsandig, schwach Ventilbohrer, verrohrt| B 12 10,00
schluffig, sehr schwach mittelkiesig, sehr schwach feinkiesig 2219 mm
naid
b)
10,60
c) d) leicht zu bohren e) grau
f) Sand 9) h) i)




Schichtenverzeichnis

far Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 3
Projekt: Museumsbriicke in Bocholt (an der Aa) Bohrzeit:
von: 17.09.2013
Bohrung: B 1 - M-Nord bis: 18.09.2013
1 2 3 a5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
o b) Erganzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfuhrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
- Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mittelsand; grobkiesig, mittelkiesig, grobsandig, sehr schwach steinig | Ventilbohrer, verrohrt| B 13 11,00
2219 mm
nald
b)
11,30
c) d) méaRig schwer zu €) grau bis bunt
bohren
f) kiesiger Sand g) h) i)
a) Feinsand; schwach mittelsandig, schwach schluffig, sehr schwach Ventilbohrer, verrohrt| B 14 11,50
grobsandig 2 219 mm
nald
b)
11,70
c) d) leicht zu bohren e) grau
f) Sand 9) h) i)
a) Torf; schwach schluffig, maRig zersetzt Schnecke g 180 mm,| B 15 12,00
verrohrt g 219 mm
schwach wassrig
b) Holzreste
12,60
c) d) méaRig schwer zu e) dunkelbraun bis
bohren schwarz
f) Moor 9) h) i)
a) Schluff; tonig, sehr schwach feinsandig Ventilbohrer, verrohrt| B 16 12,70
2219 mm
schwach feucht
b)
12,90
c) steif bis halbfest d) leicht zu bohren e) dunkelgrau bis
grau
f) Schluff 9) h) i)
a) Feinsand; mittelsandig, schwach schluffig Ventilbohrer, verrohrt| B 17 13,50
2 219 mm B 18 14,50
naf
b)
15,20
c) d) leicht zu bohren e) grau
f) Sand 9) h) i)




Schichtenverzeichnis

far Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 4
Projekt: Museumsbriicke in Bocholt (an der Aa) Bohrzeit:
von: 17.09.2013
Bohrung: B 1 - M-Nord bis: 18.09.2013
1 2 3 a5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
o b) Erganzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfuhrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | | | inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
- Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mittelsand; feinsandig, schwach schluffig, sehr schwach grobsandig Ventilbohrer, verrohrt| B 19 15,70
@ 219 mm B 20 16,50
naf
b)
16,80
c) d) leicht zu bohren e) grau
f) Sand 9) h) i)
a) Mittelsand; feinsandig, schwach grobsandig, schwach schluffig, sehr | Ventilbohrer, verrohrt| B 21 17,00
schwach feinkiesig @ 219 mm B 22 18,50
naf
b)
19,20
c) d) leicht zu bohren e) grau
f) Sand ) h) i)
a) Mittelsand; feinsandig, schwach schluffig, sehr schwach mittelkiesig Ventilbohrer, verrohrt| B 23 19,50
@ 219 mm
naf
b)
20,00
c) d) leicht zu bohren e) grau
f) Sand ) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)




Schichtenverzeichnis

far Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1
Projekt: Museumsbriicke in Bocholt (an der Aa) Bohrzeit:
. von: 12.09.2013
Bohrung: B 2 - M-Siid bis: 16.09.2013
1 2 3 a5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
o b) Erganzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfuhrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | | | inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
- Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Pflaster (aufgenommen)
b)
0,10
c) d) e) grau
f) 9) h) i)
a) Bauschutt; Beton, Glas, Porzellan, Sand Vorgeschachtet, ab B 1 1,50
1.50 m Schnecke g
180 mm, verrohrt g
b) 219 mm
2,30 schwach feucht
c) d) maRig schwer zu e) grau, dunkelgrau,
bohren rot, braun
f) Bauschutt 9) h) i)
a) Feinsand; schwach schluffig, sehr schwach mittelsandig Schnecke g 180 mm,| B 2 2,40
verrohrt g 219 mm
schwach feucht
b)
2,50
c) d) leicht zu bohren e) schwarz
f) Sand 9) h) i)
a) Feinsand; schwach mittelsandig, schwach schluffig Schnecke g 180 mm,| B 3 2,70
verrohrt g 219 mm
Grundwasserspiegel
b) 2.80m ( angebohrt)
2,80 schwach feucht bis
c) d) leicht zu bohren €) grau bis feucht
hellbraun
f) sand 9) h) i)
a) Feinsand; schwach mittelsandig, schwach schluffig Ventilbohrer, verrohrt| B 4 3,00
2219 mm
Grundwasserspiegel
b) in Ruhe 2.95m
3,10 nald
c) d) leicht zu bohren €) grau bis braun
f) Sand 9) h) i)




Schichtenverzeichnis

far Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 2
Projekt: Museumsbriicke in Bocholt (an der Aa) Bohrzeit:
. von: 12.09.2013
Bohrung: B 2 - M-Siid bis: 16.09.2013
1 2 3 a5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
o b) Erganzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfuhrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | | | inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
- Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Feinsand; schwach mittelsandig, schwach schluffig Ventilbohrer, verrohrt| B 5 3,50
2219 mm
nald
b)
4,00
c) d) leicht zu bohren €) braun
f) Sand g9) h) i)
a) Mittelsand; feinsandig, schwach schluffig, sehr schwach grobsandig Ventilbohrer, verrohrt| B 6 4,50
2219 mm K 1 5,00
nald
b)
5,00
c) d) leicht zu bohren e) grau bis
hellbraun
f) Sand 9) h) i)
a) Mittelsand; feinsandig, schwach grobsandig, schwach schluffig, sehr | Ventilbohrer, verrohrt| B 7 5,50
schwach feinkiesig 2 219 mm K 2 6,00
nald
b)
6,00
c) d) leicht zu bohren e) grau bis
hellbraun
f) Sand 9) h) i)
a) Mittelsand; feinsandig, schwach grobsandig, schwach schluffig, sehr | Ventilbohrer, verrohrt| B 8 6,50
schwach mittelkiesig, sehr schwach feinkiesig 2219 mm K 3 7,00
naid
b)
7,00
c) d) leicht zu bohren €) grau bis
dunkelgrau
f) sand 9) h) i)
a) Feinsand; mittelsandig, schwach schluffig Ventilbohrer, verrohrt| B 9 8,00
g 219 mm B 10 9,00
naid B 11 10,00
b)
10,80
c) d) leicht zu bohren e) grau
f) Sand 9) h) i)




Schichtenverzeichnis

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von

gekernten Proben

Seite: 3
Projekt: Museumsbriicke in Bocholt (an der Aa) Bohrzeit:
. von: 12.09.2013
Bohrung: B 2 - M-Siid bis: 16.09.2013
1 2 3 a5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
o b) Erganzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfuhrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
- Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Feinsand; schwach mittelsandig, schwach schluffig Ventilbohrer, verrohrt| B 12 11,00
2219 mm
naf
b)
11,50
c) d) leicht zu bohren e) grau
f) Sand g9) h) i)
a) Feinsand; schluffig, sehr schwach mittelsandig Ventilbohrer, verrohrt| B 13 12,00
2219 mm
nafd
b)
12,40
c) d) leicht zu bohren e) grau
f) Sand 9) h) i)
a) Mittelsand; schwach mittelkiesig, schwach feinkiesig, schwach Ventilbohrer, verrohrt| B 14 13,00
grobsandig, schwach schluffig 2219 mm
naf
b)
13,50
c) d) maRig schwer zu e) grau bis bunt
bohren
f) kiesiger Sand 9) h) i)
a) Grobsand; mittelsandig, schwach feinkiesig, sehr schwach mittelkiesig | Ventilbohrer, verrohrt| B 15 14,00
2219 mm
naf
b)
15,00
c) d) maRig schwer zu €) grau bis bunt
bohren
f) kiesiger Sand %)) h) i)
a) Mittelsand; feinsandig, schwach schluffig, sehr schwach schluffig Ventilbohrer, verrohrt| B 16 16,00
gebéndert 2219 mm
naf
b)
17,00
c) d) leicht zu bohren e) grau
f) Sand 9) h) i)




Schichtenverzeichnis

far Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 4
Projekt: Museumsbriicke in Bocholt (an der Aa) Bohrzeit:
. von: 12.09.2013
Bohrung: B 2 - M-Siid bis: 16.09.2013
1 2 3 a5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
o b) Erganzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfuhrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | | | inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
- Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mittelsand; feinsandig, schwach schluffig, sehr schwach schluffig Ventilbohrer, verrohrt| B 17 17,50
gebéndert, sehr schwach grobsandig 2219 mm
nald
b)
18,00
c) d) leicht zu bohren e) grau
f) Sand g9) h) i)
a) Mittelsand; schwach schluffig, sehr schwach mittelkiesig, sehr Ventilbohrer, verrohrt| B 18 18,50
schwach feinkiesig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach schluffig | g 219 mm B 19 19,50
nald
b) gebandert
20,00
c) d) leicht zu bohren e) grau
f) Sand 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)




Schichtenverzeichnis

far Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Projekt: Quartiersbricke in Bocholt (an der Aa)

Bohrung: B 1 - Q-Nord

Bohrzeit:
von: 18.09.2013
bis: 19.09.2013

1 2 3 a5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
o b) Erganzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfuhrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | | | inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
- Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Asphalt
b)
0,10
c) d) e) schwarz
f) 9) h) i)
a) Schotter Vorgeschachtet B 1 0,20
schwach feucht
b)
0,30
c) d) maRig schwer zu e) grau, dunkelgrau
bohren
f) Auffullung, (Schotter) |g) h) i)
a) Bauschutt; Beton, Glas, Sand Vorgeschachtet B 2 0,80
schwach feucht
b)
1,00
c) d) méaRig schwer zu e) dunkelgrau,
bohren dunkelbraun, rot,
f) Bauschutt 9) h) i)
a) Feinsand; schluffig, sehr schwach organisch Vorgeschachtet B 3 1,20
schwach feucht
b)
1,50
c) d) leicht zu bohren e) dunkelbraun bis
schwarz
f) sand 9) h) i)
a) Schluff; feinsandig, schwach tonig, sehr schwach organisch Schnecke g 180 mm,| B 4 2,00
verrohrt g 219 mm
Grundwasserspiegel
b) 2.20m ( angebohrt)
2,20 schwach feucht
c) brockelig d) leicht zu bohren €) grau bis braun
f) sandiger Lehm g9) h) i)




Schichtenverzeichnis

far Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 2
Projekt: Quartiersbricke in Bocholt (an der Aa) Bohrzeit:
von: 18.09.2013
Bohrung: B 1 - Q-Nord bis: 19.09.2013
1 2 3 a5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
o b) Erganzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfuhrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | | | inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
- Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mittelsand; feinsandig, schwach schluffig, schwach schluffig Schnecke g 180 mm,| B 5 2,40
gebéndert, sehr schwach organisch verrohrt g 219 mm
Grundwasserspiegel
b) in Ruhe 2.30m
2,60 sehr feucht bis naf3,
c) d) leicht zu bohren e) grau bis schwach klebrig
dunkelgrau
f) Sand g9) h) i)
a) Mittelsand; humos, schwach feinsandig, schwach schluffig Schnecke g 180 mm,| B 6 2,80
verrohrt g 219 mm
sehr feucht bis nal3
b)
3,00
c) d) leicht zu bohren e) grau bis braun,
dunkelbraun
f) humoser Sand 9) h) i)
a) Feinsand; schwach schluffig, sehr schwach mittelsandig Ventilbohrer, verrohrt| B 7 3,50
@ 219 mm K 1 4,00
nald
b)
4,00
c) d) leicht zu bohren e) grau bis braun
f) Sand 9) h) i)
a) Mittelsand; schwach grobsandig, schwach feinsandig, schwach Ventilbohrer, verrohrt| B 8 4,50
schluffig, sehr schwach mittelkiesig, sehr schwach feinkiesig 2219 mm K 2 5,00
nafid
b)
5,00
c) d) leicht zu bohren €) grau bis braun
f) sand 9) h) i)
a) Mittelsand; feinsandig, schwach schluffig, sehr schwach grobsandig Ventilbohrer, verrohrt| B 9 5,50
2 219 mm K 3 6,00
naid
b)
6,00
c) d) leicht zu bohren €) grau bis braun
f) Sand 9) h) i)




Schichtenverzeichnis

far Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 3
Projekt: Quartiersbricke in Bocholt (an der Aa) Bohrzeit:
von: 18.09.2013
Bohrung: B 1 - Q-Nord bis: 19.09.2013
1 2 3 a5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
o b) Erganzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfuhrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | | | inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
- Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mittelsand; feinsandig, schwach schluffig, sehr schwach feinkiesig, Ventilbohrer, verrohrt| B 10 6,50
schwach grobsandig 2 219 mm K 4 7,00
nald
b)
7,00
c) d) leicht zu bohren e) grau
f) Sand g9) h) i)
a) Mittelsand; schwach feinsandig, schwach schluffig, sehr schwach Ventilbohrer, verrohrt| B 11 7,50
feinkiesig, sehr schwach grobsandig 2219 mm
nald
b)
8,00
c) d) leicht zu bohren e) grau
f) Sand 9) h) i)
a) Mittelsand; feinsandig, schwach schluffig, sehr schwach schluffig Ventilbohrer, verrohrt| B 12 8,50
gebéndert 2219 mm
nald
b)
9,00
c) d) leicht zu bohren e) grau bis braun
f) Sand 9) h) i)
a) Mittelsand; grobsandig, schwach feinkiesig, schwach schluffig, sehr Ventilbohrer, verrohrt| B 13 10,00
schwach mittelkiesig 2219 mm
naid
b)
10,70
c) d) leicht zu bohren €) grau bis bunt
f) kiesiger Sand %)) h) i)
a) Mittelsand; mittelkiesig, feinkiesig, grobsandig, schwach schluffig Ventilbohrer, verrohrt| B 14 11,50
2219 mm
nafld
b)
12,30
c) d) maRig schwer zu €) grau bis bunt
bohren
f) kiesiger Sand g9) h) i)




Schichtenverzeichnis

far Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 4

Projekt: Quartiersbricke in Bocholt (an der Aa)

Bohrzeit:

von: 18.09.2013

Bohrung: B 1 - Q-Nord bis: 19.09.2013
1 2 3 a5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
o b) Erganzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfuhrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
- Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Feinsand; mittelsandig, schwach schluffig, sehr schwach mittelkiesig | Ventilbohrer, verrohrt| B 15 12,50
2219 mm
nald
b)
13,20
c) d) leicht zu bohren e) grau
f) Sand g9) h) i)
a) Feinsand; mittelsandig, schwach schluffig Ventilbohrer, verrohrt| B 16 13,50
2219 mm
nald
b)
13,80
c) d) leicht zu bohren e) grau
f) Sand 9) h) i)
a) Feinkies; mittelkiesig, grobsandig, schwach mittelsandig, sehr Ventilbohrer, verrohrt| B 17 14,50
schwach steinig @ 219 mm B 18 15,50
nald
b)
16,00
c) d) maRig schwer zu e) grau bis bunt
bohren
f) Kies )] h) i)
a) Mittelkies; feinkiesig, schwach steinig, schwach grobkiesig, schwach | Ventilbohrer, verrohrt| B 19 16,50
grobsandig 2219 mm
nafid
b)
17,10
c) d) maRig schwer zu €) grau bis bunt
bohren
f) Kies 9) h) i)
a) Ton; schluffig, sehr schwach feinsandig gebandert Schnecke g 180 mm,| B 20 17,50
verrohrt g 219 mm B 21 18,50
0) schwach feucht B 22 19,50
20,00
¢) halbfest bis fest d) maRig schwer zu e) dunkelgrau
bohren
f) Ton 9) h) i)




Schichtenverzeichnis

far Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1
Projekt: Museumsbriicke in Bocholt (an der Aa) Bohrzeit:
. von: 11.09.2013
Bohrung: B 2 - Q-Sud bis: 12.09.2013
1 2 3 a5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
o b) Erganzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfuhrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
- Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Pflaster (aufgenommen)
b)
0,20
c) d) e) grau
f) 9) h) i)
a) Splitt Vorgeschachtet B 1 0,25
schwach feucht
b)
0,30
c) d) maRig schwer zu e) grau bis
bohren dunkelgrau
f) Auffullung, (Splitt) 9) h) i)
a) Bauschutt; Rotstein, Sand Vorgeschachtet B 2 0,40
schwach feucht
b)
0,50
c) d) méaRig schwer zu €) braun, rot,
bohren dunkelbraun
f) Auffiillung g9) h) i)
a) Feinsand; schwach schluffig, sehr schwach mittelsandig, sehr Vorgeschachtet B 3 1,00
schwach organisch schwach feucht bis
feucht
b)
1,20
c) d) leicht zu bohren e) dunkelbraun
f) sand 9) h) i)
a) Feinsand; schwach schluffig, sehr schwach mittelsandig Vorgeschachtet B 4 1,50
feucht
b)
1,70
c) d) leicht zu bohren €) braun
f) Sand 9) h) i)




Schichtenverzeichnis

far Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 2
Projekt: Museumsbriicke in Bocholt (an der Aa) Bohrzeit:
. von: 11.09.2013
Bohrung: B 2 - Q-Sud bis: 12.09.2013
1 2 3 a5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
o b) Erganzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfuhrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
- Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Feinsand; schwach mittelsandig, schwach schluffig Schnecke g 180 mm,| B 5 1,90
verrohrt g 219 mm
Grundwasserspiegel
b) 2.20m ( angebohrt)
2,20 feucht
c) d) leicht zu bohren e) grau bis
hellbraun
f) Sand g9) h) i)
a) Feinsand; schluffig, sehr schwach mittelsandig, sehr schwach Ventilbohrer, verrohrt| B 6 2,50
organisch 2219 mm
Grundwasserspiegel
b) in Ruhe 2.30m
3,50 nafd
c) d) leicht zu bohren e) grau bis braun
f) Sand 9) h) i)
a) Feinsand; mittelsandig, schwach schluffig, sehr schwach grobsandig | Ventilbohrer, verrohrt| B 7 4,00
2219 mm B 8 5,50
nafd B 9 7,00
b)
8,00
c) d) leicht zu bohren €) braun
f) Sand 9) h) i)
a) Feinsand; mittelsandig, schwach schluffig, sehr schwach grobsandig | Ventilbohrer, verrohrt| B 10 8,50
2219 mm
naf
b)
9,40
c) d) leicht zu bohren €) grau bis
hellbraun
f) sand 9) h) i)
a) Mittelsand; feinsandig, schwach feinkiesig, schwach grobsandig, Ventilbohrer, verrohrt| B 11 9,60
schwach schluffig 2219 mm
naf
b)
10,00
c) d) leicht zu bohren e) grau
f) Sand 9) h) i)




Schichtenverzeichnis

far Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 3
Projekt: Museumsbriicke in Bocholt (an der Aa) Bohrzeit:
. von: 11.09.2013
Bohrung: B 2 - Q-Sud bis: 12.09.2013
1 2 3 a5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
o b) Erganzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfuhrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
- Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Feinkies; grobsandig, schwach mittelkiesig, schwach mittelsandig, Ventilbohrer, verrohrt| B 12 11,00
sehr schwach schluffig gebéandert 2 219 mm
nafd
b) Kleine Klemmer!!!
11,70
c) d) maRig schwer zu e) grau bis bunt
bohren
f) Kies g9) h) i)
a) Feinsand; schwach schluffig Ventilbohrer, verrohrt| B 13 12,50
2219 mm
nafd
b)
13,30
c) d) leicht zu bohren e) grau
f) Sand 9) h) i)
a) Feinsand; mittelsandig, schwach schluffig, sehr schwach grobkiesig, | Ventilbohrer, verrohrt| B 14 13,80
sehr schwach feinkiesig 2219 mm
naf
b)
14,00
c) d) maRig schwer zu e) grau
bohren
f) Sand 9) h) i)
a) Mittelsand; grobsandig, schwach feinkiesig, schwach schluffig, sehr Ventilbohrer, verrohrt| B 15 14,50
schwach grobkiesig 2219 mm
naf
b)
14,80
c) d) maRig schwer zu e) grau
bohren
f) kiesiger Sand %)) h) i)
a) Ton; schluffig Schnecke g 180 mm,| B 16 15,50
verrohrt g 219 mm B 17 16,50
schwach feucht B 18 17,50
b) B | 19| 1850
20,00 B 20 19,50
¢) halbfest bis fest d) maRig schwer zu e) dunkelgrau
bohren
f) Ton 9) h) i)
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ANLAGE 4

Bohrprofile,
Vulhop + Becker GmbH & Co. KG



B 1-M-Nord

Bohrprofil Bohrlochverfullung
[0,00 m GOK] [m GOK]
[m GOK]
0,0 1. Becher 0,00 A A 0,30, Schotter; Splitt, Sand, Auffiillung, grau, 0,00 von 0,00 -0,30 m
L m 010020  / ValE . \_ braun, rot 030 / [ ., ® \__ Schotter - Splitt
2. Becher 0,30 ° & %% o o
1,0 m 090100 ° g ° 1,30, Feinsand; schwach mittelsandig, o .0
e schwach schluffig, Sand, grau bis hellbraun c . ae
L 3. Becher C e - 0
1060170 = . fai H i . rYs
20 i_sé)eirzeor 1,60 : : 0,20, Schuff; feinsandig, schwach tonig, \ 1,80 Ll
= m 1,90-2,00 —~ f + » " |\~ \ sandiger Schluff, grau bis braun angebo 2o
5 Bech 1,80 RN d 0,70, Feinsand; mittelsandig, schwach v 200 ; S . e
— 2'6062 f(; __— ———— ——_ schluffig, Sand, grau bis hellbraun * . ®
. ,0U-&, . v H . B B . e
30 2,50 . N 0,50, Feinsand; mittelsandig, schwach e
[EESAA = s =~ schluffig, schwach organisch, Sand, grau 2 ®
6. Becher 3.00 » 0 “ e ., se
B 3.40-3,50 ! C T 2 @
[ : . : -~ . e
4,0 RN « .0
7. Becher o d 2,60, Feinsand; mittelsandig, schwach S . e
L W 440450  + "s| schluffig, sehr schwach grobsandig, Sand, grau 4t e @
N o e
5,0 N e L, 0
« U o | e
e N e .. O
[ 8. Becher S o . . . . oo
: 5,60 © e |\U 0,60, Feinsand; mittelsandig, schwach . von 0,30 - 12,00 m
| 60 m 590600 o hluffio. Sand Holzrest e Bohrout (Sand
9. Bacher S : schluffig, Sand, grau, Holzreste o« ae ohrgut (Sand)
- W 640650 ’ . d 0,80, Mittelsand; feinsandig, schwach schluffig, e ®
« . i|U sand grau e ..
7,0 . 2 @
7,00 ..U o e
— 10. Becher .. * '. 5 At e ®
W 7.70-7.80 A s
| 80 J '. 2,40, Mittelsand; feinsandig, schwach schluffig, - ..
11. Becher * * |Y  sehrschwach grobsandig, Sand, grau bis M
L W 84085 ® e .|~ braun At e ®
o L el e
9,0 R N ~ o0
. . . W] ® . on
- .. .. [N s . ©
[ 12. Becher 9:40 L d 1,20, Mittelsand; schwach grobsandig, o _ aa
10,0 @ 9,90-10,00 . ° ®| O schwach feinsandig, schwach schluffig, sehr s _ @ Bohrloch g 219 mm
. .| schwach mitelkiesig, sehr schwach feinkiesig, o aa
L . " :. \~  Sand, grau ETS )
11.0 13. Becher 10,60  [* e©°|U 0,70, Mittelsand; grobkiesig, mittelkiesig, o . e
1Y m 10901100 * « % | grobsandig, sehr schwach steinig, kiesiger =t e ®
14. Becher ~__|* .+ *|Y Sand,grau bis bunt N
- .% 11,30 e |\~ 0,40, Feinsand; schwach mittelsandig, =t . ®
15. Becher i i . e
12,0 19, Becher o B—L\g;f;]v(\gag:asuchluﬂlg, sehr schwach grobsandig, 12,00 iy °
16. Bech 11,70 — _'___i.‘ 0,90, Torf; schwach schluffig, méRig zersetzt, von 12'00”' 13,00 m
- 12601290 - Moor, dunkelbraun bis schwarz, Holzreste ,__Ton (Queliton)
13.0 12,60 as .. e 0,30, Schluff; tonig, sehr schwach feinsandig,
. —=| 5\ Schluff, dunkelgrau bis grau e —
17. Becher 12.90 ) ) e
L W 13,40-13,50 ! RN o | 4
. ] o .0
14,0 ~ : . . 0. >0
18. Becher v 2,30, F_elnsand, mittelsandig, schwach o @
| 14:40-14,50 '- . -: 5 schluffig, Sand, grau 0
. N, 2 @
15,0 o v o m
o . N e . ®
19. Becher 15,20 R A o, oo
r | 15,60-15,70 L 22 @
16,0 M d 1,60, Mittelsand; feinsandig, schwach schluffig, LYY
20. Becher * e -* U sehrschwach grobsandig, Sand, grau e .. @ von 13,00 - 20,00 m
| B 16,40-16,50 ® - ° | [ 240, Mittelsand; feinsandig, schwach o | s Bohrgut (Sand)
21. Becher c .| grobsandig, schwach schluffig, sehr schwach 2o o
17,0 @ 16,90-17,00 16,80 [ . " feinkiesig, Sand, grau o, o
17,00
Projekt-Nr.: 13 3159
Geratefuhrer: Herr J. Hipers [ nach DIN 4021 u. DIN EN ISO 22475-1]
Hohenmalistab: 1:100 Horizontalmafstab: 1:20 Blatt 1 von 2
Projekt: Museumsbriicke in Bocholt (an der Aa)
. Gea.:
Bohrung: B 1-M-Nord
Auftraggeber:  Stadt Bocholt Rechtswert: 0,00 Vul h0p+ Becker cmoraco. ke
. 26
Bohrfirma: Vulhop+Becker GmbH & Co. KG Hochwert: 0,00 e T
- " Telefon: +49 (441) 99 90 99-0 gy
Bearbeiter: B. Kollmann Datum: 23.09.2013 Ansatzhdhe: 0,00 m GOK | Telefax: +49 (441) 99 90 99-29 Drucksondierungen,
www.vulhop-becker.de Baugrunderkundung
Bohrdatum von: 17.09.2013 bis: 18.09.2013 Endtiefe: 20,00 m




B1-

M-Nord

Bohrprofil
[0,00 m GOK]

Bohrlochverfullung

[m GOK]

17,00 * ..

22. Becher =

L W 18,40-18,50 o 4 0. feinkiesig, Sand, grau

23. Becher
[ W 19,40-19,50

19,20 °

F(((f((((((((((

20,00

23,0

24,0

25,0

26,0

27,0

28,0

29,0

30,0

31,0

32,0

33,0

34,0

Projekt-Nr.: 13 3159

2,40, Mittelsand; feinsandig, schwach
grobsandig, schwach schluffig, sehr schwach

0,80, Mittelsand,; feinsandig, schwach schluffig,

hr schwach mittelkiesig, Sand,
sehr schwach mittelkiesig, Sand, grau 20,00

Geratefuhrer: Herr J. Hipers [ nach DIN 4021 u. DIN EN ISO 22475-1 ]

Hohenmalstab: 1:100 HorizontalmaRstab: 1:20

Pk
.:.:.:.

0
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.
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Vulhop+Becker smshaco.xs

26180 Rastede
Butjadinger Stralle 76
Telefon: +49 (441)89 90 990 Drunnenbau,

Telefax: +49 (441) 99 00 99-20 Drucksondierungen,
www.vulhop-becker de Baugrunderkundung

Projekt: Museumsbriicke in Bocholt (an der Aa)

Bohrung: B 1 - M-Nord ceas

Auftraggeber:  Stadt Bocholt Rechtswert: 0,00
Bohrfirma: Vulhop+Becker GmbH & Co. KG Hochwert: 0,00
Bearbeiter: B. Kollmann Datum: 23.09.2013 Ansatzhohe: 0,00 m GOK
Bohrdatum von: 17.09.2013 bis: 18.09.2013 Endtiefe: 20,00 m




Bohrung
[0,00 m GOK]
[m GOK]
0,0 0,10 /— —\_0,10, Pflaster, grau
A
~ A
A
1,0 A
[ Y 401, A
[ 1. Becher 1,40-1,50 A
2,0 A A 2,20, Bauschutt; Beton, Glas, Porzellan, Sand,
B 2. 5echer 2.302.40 2,30 Bauschutt, grau, dunkelgrau, rot, braun
L - — L 0,20, Feinsand; schwach schluffig, sehr schwach
. 3. Becher 2,60-2,70 To- e’ f i
30 4 Bocher 2.903.00 2,50f _ : \_mittelsandig, Sand, schwarz
| 30 [ 4Becher 200300 -+ " | 170,30, Feinsand; schwach mittelsandig, schwach
B B 5. Becher 3.40-350 2,80 " o -.' d schluffig_, Sand, grau bis heI_Ibraun )
'+ | 0,30, Feinsand; schwach mittelsandig, schwach
4,0 3,10 i « | schluffig, Sand, grau bis braun
* «.°|u | 0,90, Feinsand; schwach mittelsandig, schwach
L 5. Becher 440450 4,00 . . 5 schluffig, Sand, braun
° *'|J 1,00, Mittelsand; feinsandig, schwach schluffig,
| 50 [ 1Kem 400500 500 —|—= 1w sehrschwach grobsandig, Sand, grau bis hellbraun
7. Becher 5.40-5,50 o . O 1,00, Mittelsand:; feinsandig, schwach grobsandig,
[ » ., | schwach schluffig, sehr schwach feinkiesig, Sand,
6,0 B 2. Kem 5,006,00 600 | *. . >, grau bis hellbraun
5. Becher 6.40-6,50 . : . O 1,00, Mittelsand; feinsandig, schwach grobsandig,
B e . | schwach schluffig, sehr schwach mittelkiesig, sehr
7,0 B 3.kem 6,00-7,00 700 | *..c > schwach feinkiesig, Sand, grau bis dunkelgrau
. .. 5
~ * v
8,0 9. Becher 7,90-8,00 o 5
. ]
o
[~ AN
10. Becher
9,0 8,90-9,00 N
. ]
o
[~ AN
11. Becher
10,0 W 9.9010,00 N
. N
L o | Y 3,80, Feinsand; mittelsandig, schwach schluffig,
12. Becher 10,80 "/ sand, grau
11,0 | 20901100 - .o | . . )
. | 0,70, Feinsand; schwach mittelsandig, schwach
| 1150 . "|v schiuffig, Sand, grau
13. Becher cee’ |\
| 120 W 1901200 ae| 0,90, Feinsand; schluffig, sehr schwach
12,40 " . |~ mittelsandig, Sand, grau
— * e0° |
130 N b * . %|“ 1,10, Mittelsand; schwach mittelkiesig, schwach
'. * ° | feinkiesig, schwach grobsandig, schwach schluffig,
L 13,50 * ©° |~ Kkiesiger Sand, grau bis bunt
15. Becher ® o.% U
14,0 W _13,90-14,00 ° 40 U
o Lo v
°, .0 8 1,50, Grobsand; mittelsandig, schwach feinkiesig,
r ® o.° _ sehrschwach mittelkiesig, kiesiger Sand, grau bis
15,0 1500 | ® g ® |\ bunt

Hoéhenmalstab: 1:100 HorizontalmaRstab: 1:20

1,00 |
2,00
EZ 2,80
3,00
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10,00 |

11,00 |
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14,00 |

15,00

B 2-M-Sud

Kernschlagzahlen [n]

Bohrlochverfillung

[Fortschritt /0,20 m] [m GOK]
[Schlage]
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Rammgewicht 200 kg
Fallhdhe: 0,45 m
[ PVC-Liner g 100 x 1000 mm ]
EG = Eigengewicht / V = Vorschachtung
Projekt-Nr.: 13 3159
Geratefuhrer: Herr J. Hupers [ nach DIN 4021 u. DIN EN ISO 22475-1 ] Blatt 1 von 2
Projekt: Museumsbriicke in Bocholt (an der Aa)
Bohrung: B 2-M-Sid Gea.:
Auftraggeber:  Stadt Bocholt Rechtswert: 0 Vulhop+Becker cmhaco.ks
Bohrfirma: Vulhop+Becker GmbH & Co. KG Hochwert: 0 Ef,:;ﬂf;{,:s‘f;ﬁ? 7% i
alefon: + 9 O
Bearbeiter: B. Kollmann Datum: 23.09.2013 | Ansatzhdhe: 0,00 m GOK Telefax. +48 (441) 69 90 9920 Drucksondierungen,
www.vulhop-becker.de Baugrunderkundung
Bohrdatum von: 12.09.2013 bis: 16.09.2013 | Endtiefe: 20,00 m




Bohrung
[0,00 m GOK]
[m GOK]
15,0 L Y
* L, )
[ . o |\
16. Becher .
16,0 [l _15.90-16,00 T
— N
LI N\
[ e , |V 200, Mittelsand; feinsandig, schwach schluffig,
17,0 1700 | * . .° > sehr schwach schluffig gebéandert, Sand, grau
[ | 1;;4%?2920 . :'._ d 1,00, Mittelsand; feinsandig, schwach schluffig,
B » , | sehrschwach schiuffig gebéndert, sehr schwach
18,0 1800 | * . .° > grobsandig, Sand, grau
18. Becher ® e’ (U
B is01850 ooV
r DR
19,0 N ) ) i
— 19, Becher N 2,QO, Mlttglsand, schwach schluﬁlg, sehr schwach
B_19.40-1950 . , o | mitelkiesig, sehr schwach feinkiesig, sehr schwach
[ + . v|\“ grobsandig, sehr schwach schiuffig gebandert,
20,0 20,00 | * ewe |, Sand, grau
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
26,0
27,0
28,0
29,0
30,0

Hoéhenmalstab: 1:100 HorizontalmaRstab: 1:20

B 2-M-Sud

Kernschlagzahlen [n]

Bohrlochverfillung

[Fortschritt /0,20 m] [m GOK]
[Schlage]

(m] 10 20 30 40 50
ETS )
ae ',_‘.
16,00 | 0L m
2a . O
e .0
17,00 | o e
2a . O
e L0
18,00 | o aa
ET T ]
e L0
19,00 | o e
ET T ]
e L0
20,00 20,00 oL e

Rammgewicht 200 kg
Fallhéhe: 0,45 m
[ PVC-Liner g 100 x 1000 mm ]

EG = Eigengewicht / V = Vorschachtung

Projekt-Nr.: 13 3159

Geratefuhrer: Herr J. Hupers [ nach DIN 4021 u. DIN EN ISO 22475-1 ]

Blatt 2 von 2

Projekt: Museumsbriicke in Bocholt (an der Aa)

Bohrung: B 2 - M-Sud

Gea.:

Auftraggeber:  Stadt Bocholt

Rechtswert: 0

Bohrfirma: Vulhop+Becker GmbH & Co. KG

Hochwert: 0

Bearbeiter: B. Kollmann

Datum: 23.09.2013

Ansatzhdhe: 0,00 m GOK

Vulhop+Becker cmhaco.ks

26180 Rastede
Butjadinger Stralte 76
Talefon: +49 (441) 9990 99-0 Srunnenbau,

Telefax: +49 (441) 99 90 99-20 Drucksondierungen,
www . vislhop-becker.de Baugrunderkundung

Bohrdatum von: 12.09.2013

bis:

16.09.2013

Endtiefe: 20,00 m




2,0 . 4. Becher 1,90-2,00

[ . 7. Becher 3,40-3,50
| 40 B 1 Kem 3,00-4,00
L s Becher 4,40-4,50
| 50 B 2 kem 4,00-5,00
L B 9. Becher 5,405,550
| 6,0 B 3. kem 5,00-6,00
10. Becher
6,40-6,50
| 7.0 B 2 kem 6,00-7,00

11. Becher

L B 740750
12. Becher

8,40-8,50

13. Becher

10,0 . 9,90-10,00
14. Becher
L B 11401150

15. Becher

| B 12.40-12,50

16. Becher

| B 13.40-13550

17. Becher

[ . 14,40-14,50

3,00
4,00 f
5,00 f

6,00 f
7,00/

8,00 —

1070

12,30

1320

1380

1500

((((((((f((((j(((ﬁ(((( cccepraccc ((((/(FA

Bohrung
[0,00 m GOK]
0,0 B 1 Becher 0,10-020 ~ 0,10 /== —_0,10, Asphalt, schwarz
A 0,20, Schotter, Auffillung, (Schotter), grau,
B2 Becher 0,70-0,80 0,30 A dunkelgrau
B_s.Becher 1,10-1,20 — 0,70, Bauschutt; Beton, Glas, Sand, Bauschutt,
1,00f ) K dunkelgrau, dunkelbraun, rot, schwarz
Ty L'l_ﬁ 0,50, Feinsand; schluffig, sehr schwach organisch,
1,50[ s, ae Sand, dunkelbraun bis schwarz
2o 22 0,70, Schluff; feinsandig, schwach tonig, sehr
B s Becher 230240 2,20f 0 oe” schwach organisch, sandiger Lehm, grau bis braun
5. Becher 2,70-2,80 - ._'- 0,40, Mittelsand; feinsandig, schwach schluffig,
f . . schwach schluffig gebéndert, sehr schwach
2,60 s organisch, Sand, grau bis dunkelgrau

0,40, Mittelsand; humos, schwach feinsandig,
schwach schluffig, humoser Sand, grau bis braun,
dunkelbraun

1,00, Feinsand; schwach schluffig, sehr schwach
mittelsandig, Sand, grau bis braun

1,00, Mittelsand; schwach grobsandig, schwach
feinsandig, schwach schluffig, sehr schwach
mittelkiesig, sehr schwach feinkiesig, Sand, grau
bis braun

1,00, Mittelsand; feinsandig, schwach schluffig,
sehr schwach grobsandig, Sand, grau bis braun
1,00, Mittelsand; feinsandig, schwach schluffig,
sehr schwach feinkiesig, schwach grobsandig,
Sand, grau

1,00, Mittelsand; schwach feinsandig, schwach
schluffig, sehr schwach feinkiesig, sehr schwach
grobsandig, Sand, grau

1,00, Mittelsand; feinsandig, schwach schluffig,
sehr schwach schluffig gebéandert, Sand, grau bis
braun

1,70, Mittelsand; grobsandig, schwach feinkiesig,
schwach schluffig, sehr schwach mittelkiesig,

kiesiger Sand, grau bis bunt
N
N
N
5 1,60, Mittelsand; mittelkiesig, feinkiesig,
5 grobsandig, schwach schluffig, kiesiger Sand, grau
bis bunt
N
5 0,90, Feinsand; mittelsandig, schwach schluffig,
—  sehr schwach mittelkiesig, Sand, grau
“ 0,60, Feinsand; mittelsandig, schwach schluffig,
>~ Sand, grau
N
5 2,20, Feinkies; mittelkiesig, grobsandig, schwach
d mittelsandig, sehr schwach steinig, Kies, grau bis

bunt

Hoéhenmalstab: 1:100 HorizontalmaRstab: 1:20

EZ 2,20

angebphrt
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5,00 |

6,00

7,00 |
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10,00 |
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14,00 |

15,00

B 1-0-Nord

Kernschlagzahlen [n]

Bohrlochverfillung

[Fortschritt /0,20 m] [m GOK]
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0,00 as .. ® Asphalt
0,10 6. m
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Rammgewicht 200 kg
Fallhéhe: 0,45 m
[ PVC-Liner g 100 x 1000 mm ]
EG = Eigengewicht / V = Vorschachtung
Projekt-Nr.: 13 3159
Geratefuhrer: Herr J. Hupers [ nach DIN 4021 u. DIN EN ISO 22475-1 ] Blatt 1 von 2
Projekt: Quartiersbrucke in Bocholt (an der Aa)
Bohrung: B 1-Q-Nord Gea.:
Auftraggeber:  Stadt Bocholt Rechtswert: 0 Vulhop+Becker cmhaco.ks
Bohrfirma: Vulhop+Becker GmbH & Co. KG Hochwert: 0 Ef,:f?gf;{,}f;ﬁ? 7% i
alefon: + 9 O
Bearbeiter: B. Kollmann Datum: 23.09.2013 | Ansatzhdhe: 0,00 m GOK Telafax. +49 (441) 09 90 99.20 Drucksondierungen,
www.vulhop-becker.de Baugrunderkundung
Bohrdatum von: 18.09.2013 bis: 19.09.2013 | Endtiefe: 20,00 m




Bohrung
[0,00 m GOK]
[m GOK]
15,0 18. Becher o S - .
B 15401550 o 2,20, Feinkies; mittelkiesig, grobsandig, schwach
B 5 mittelsandig, sehr schwach steinig, Kies, grau bis
16,0 16,00 bunt
19. Becher “
L B 16.40-16,50 5 1,10, Mittelkies; feinkiesig, schwach steinig,
«  schwach grobkiesig, schwach grobsandig, Kies,
| 17.0 17,10 ~  grau bis bunt
20. Becher - T
L B 174017550
18,0
21. Becher
L B 1840-1850
19,0
22. Becher
B 19.40-19,50
[ 7 2,90, Ton; schluffig, sehr schwach feinsandig
20,0 20,00 | |l gebéndert, Ton, dunkelgrau
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
26,0
27,0
28,0
29,0
30,0

Hoéhenmalstab: 1:100 HorizontalmaRstab: 1:20

16,00 |

17,00 |

18,00 |

19,00 |

20,00

B 1-0-Nord

Kernschlagzahlen [n]
[Fortschritt /0,20 m]

[Schlage]
20 30 40 50

Bohrlochverfillung

Rammgewicht 200 kg
Fallhéhe: 0,45 m
[ PVC-Liner g 100 x 1000 mm ]

EG = Eigengewicht / V = Vorschachtung

Projekt-Nr.: 13 3159
Geratefuhrer: Herr J. Hupers [ nach DIN 4021 u. DIN EN ISO 22475-1 ]

R

3
:t.t.:

17,00

20,00

Ton (Quellton)

Blatt 2 von 2

Vulhop+Becker cmhaco.ks

26180 Rastede
Butjadinger Stralte 76
Talefon: +49 (441) 9990 99-0 Srunnenbau,

Telefax: +49 (441) 99 90 99-20 Drucksondierungen,
www . vislhop-becker.de Baugrunderkundung

Projekt: Quartiersbrucke in Bocholt (an der Aa)

Bohrung: B 1 - Q-Nord Gea.:

Auftraggeber:  Stadt Bocholt Rechtswert:

Bohrfirma: Vulhop+Becker GmbH & Co. KG Hochwert:

Bearbeiter: B. Kollmann Datum: 23.09.2013 | Ansatzhohe: 0,00 m GOK
Bohrdatum von: 18.09.2013 bis: 19.09.2013 | Endtiefe:




B 2-0-Sid

Bohrprofil Bohrlochverfullung
[0,00 m GOK] [m GOK]
[m GOK]
0,0 1. Becher 0,00 0,20, Pflaster, grau 0,00 von 0,00 - 0,20 m
L m 015025 /020 == 0,10, Splitt, Auffiillung, (Splitt), grau bis 0,20 Pflaster
g';:)egrf(; / o oo dunkelgrau 060/~ [am .. ® von 0,20 - 0,60 m
1,0 3 Béc’her 0,30 ‘ee 0,20, Bauschutt; Rotstein, Sand, Auffiillung, «  ae Bauschutt - Splitt
= 0.90-1,00 / . braun, rot, dunkelbraun s 'u °
L 7 Becher 0,50 ae’ 0,70, Feinsand; schwach schluffig, sehr o e
1,40-1,50 e schwach mittelsandig, sehr schwach 2 . @
2,0 5. Becher o’ organisch, Sand, dunkelbraun e  an
m_1.80-1,90 / 1,20 °A 0,50, Feinsand; schwach schiuffig, sehr \/ 220 PR
6. Becher ae” | || schwach mittelsandig, Sand, braun b o T m
— 2,40-2,50 ¥ " i angebolirt .
B 24020 7~ q170 aa| = | 0,50, Feinsand; schwach mittelsandig, 230 oMo O
3,0 - 10 | schwach schiuffig, Sand, grau bis hellbraun * e aa
2,20 =« | 1,30, Feinsand; schluffig, sehr schwach " 'n °
L ree’ | mittelsandig, sehr schwach organisch, Sand, o . e
7. Becher e « " | \_grau bis braun oo
4,0 3,90-4,00 3,50 o | e  an
L4V m N )
] ET I
- o U o
o [\ an o
5,0 v -
2.0 N o | s
8. Becher - N e .0
L W 5.40-5,50 N o e
e " | 4,50, Feinsand; mittelsandig, schwach Y
6,0 <o | Y schluffig, sehr schwach grobsandig, Sand, 0. mxm
“|o  braun PR
— LN | s
9. Becher LI e . @
70 @ 6,90-7,00 e 5 o . m
N s _ @
B o N o e von 0,60 - 15,00 m
. . 5 2 @ Bohrgut (Sand)
10. Becher 8,00 o | e 0
L W 840850 . d 1,40, Feinsand; mittelsandig, schwach ¢ . e
schluffig, sehr schwach grobsandig, Sand, grau e .. ®
| 9.0 + | O bis hellbraun o e
o' U 20 °
11. Becher . 2
— W_9.50-9,60 9,40 * «.°*|U 0,60, Mittelsand; feinsandig, schwach ¢ *:
* . °* |\ feinkiesig, schwach grobsandig, schwach o0 e Bohrloch @ 219
100 55 90| o\ schluffig, Sand, grau o L an o SOWOChZ LIS MM
10,00 o, og |0 =
= 12 Becher o %5 8w 1,70, Feinkies; grobsandig, schwach s *:
110 m 10.90-11.00 ° 4 o° “  mittelkiesig, schwach mittelsandig, sehr s
* : : 0 5 e® 5 schwach schluffig gebéndert, Kies, grau bis _: o “.
® o | bunt, Kleine Klemmer!!! om
o ‘e . s
— o o|\Y ., @
12,0 11,70 cas” U .
13. Becher n d an 'n o
— W 12401250 u 5 1,60, Feinsand; schwach schluffig, Sand, grau M
e .0
13,0 el | o . an
. W] -
— el A2 w L.
L 14. Becher 13,30 e | 0,70, Feinsand; mittelsandig, schwach ¢ ee
W 13.70-13,80 . o | Y schluffig, sehr schwach grobkiesig, sehr e .0
14,0 |- . =Y schwach feinkiesig, Sand, grau o0
15. Becher 14,00 ® e+e° | 0,380, Mittelsand; grobsandig, schwach - e
L W_1440-1450 ® « %e| feinkiesig, schwach schiuffig, sehr schwach o an
. .| v PO
o grobkiesig, kiesiger Sand, grau s 0
15,0 14,80 — e 15,00
16. Becher —__ =
L W 15,40-15,50 [ —
B
16,0 — e 5,20, Ton; schluffig, Ton, dunkelgrau
17. Becher — von 15,00 - 18,00 m
L W 16,40-16,50 [ — Ton (Quellton)
T aw
17,0 —  ee—
17,00

Projekt-Nr.: 13 3159

Geratefuhrer: Herr J. Hipers [ nach DIN 4021 u. DIN EN ISO 22475-1 ]

Hohenmalstab: 1:100 HorizontalmaRstab: 1:20

Blatt 1 von 2

Projekt: Museumsbriicke in Bocholt (an der Aa)

Bohrung: B 2 - Q-Sid ceas

Auftraggeber:  Stadt Bocholt Rechtswert: 0,00
Bohrfirma: Vulhop+Becker GmbH & Co. KG Hochwert: 0,00
Bearbeiter: B. Kollmann Datum: 23.09.2013 Ansatzhohe: 0,00 m GOK

Vulhop+Becker smshaco.xs

26180 Rastede
Butjadinger Stralle 76
Telefon: +49 (441) 98 80 89-0 Drunnenbau,

Telefax: +49 (441) 89 90 99-20 Drucksondierungen,
www.vulhop-becker de Baugrunderkundung

Bohrdatum von: 11.09.2013

bis:

12.09.2013 Endtiefe:

20,00 m




B 2-0-Sid

Bohrprofil Bohrlochverfullung
[0,00 m GOK] [m GOK]
m GOK]
17,0 18. Becher 17,00 =
[ m_ 17,40-17,50 —__=
18,0 — 18,00
19. Becher T —ee “tae ®
— W _1840-1850 e 5,20, Ton; schluffig, Ton, dunkelgrau I 'un. von 18.00 - 20.00 m
19,0 — an 0, Bohrgut (Sand)
20. Becher —es tae ®
[ W 19,40-19,50 —__ =, o oo
_— ET I
20,0 e 20,00 S ae
20,00
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
26,0
27,0
28,0
29,0
30,0
31,0
32,0
33,0
34,0
Projekt-Nr.: 13 3159
Geratefuhrer: Herr J. Hipers [ nach DIN 4021 u. DIN EN ISO 22475-1 ]
Hohenmalstab: 1:100 Horizontalmafstab: 1:20 Blatt 2 von 2

Projekt: Museumsbriicke in Bocholt (an der Aa)

Bohrung: B 2-Q-Sud

Gea.:

Auftraggeber:  Stadt Bocholt

Rechtswert: 0,00

Vulhop+Becker smshaco.xs

Brunnenbau,
Telefax: +49 (441) 89 90 99-20 Drucksondierungen,

www.vulhop-becker de Baugrunderkundung

Bohrfirma: Vulhop+Becker GmbH & Co. KG Hochwert: 0,00 peincig o
Bearbeiter: B. Kollmann Datum: 23.09.2013 Ansatzhohe: 0,00 m GOK Tolator: 49 (441] 90 99 90.2
Bohrdatum von: 11.09.2013 bis: 12.09.2013 Endtiefe: 20,00 m




Bericht vom 17.10.2013.............. BV Museumsbriicke und Quartiersbriicke, Bocholt............... Seite 22

ANLAGE 5

Drucksondierprotokolle,
Vulhop + Becker GmbH & Co. KG



V+B Vulhop + Becker GmbH & Co. KG - 26180 Rastede - Butjadinger Str. 76 - Tel. 0441/99 90 99-0

prantglieibung (MPa) 15 020 =10 Neigung (), o 100 80 60 4gcSamrat
gpltzendruck (2/IPa) 6—> g 0 1> 1 OGeschvglndlgkilt (m/s) <6—5|iode3n|ngexl(%3

0

1 1.90 m Vorgeschachtet /Vprgebohrt (von Hand)

-2

-3

-4

-5

-6

> —— 3001

-10

’;| —=— 30.54

11 ///J/

-12

-13

Tiefe in Meter Bem.

-14
-15
-16
17 _j ~— 30.46
-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

AUF-IL—RAG NR : 133159a SONDIERMEISTER : R. Kollmann

BEZUGSEBENE : 0.0 m
SONDIERUNG :CPT1-M-Nord SPITZENTYP - ICFXY-15  Nr.: 060523
DATUM : 5-9-2013 ZEIT : 9148 NEIGUNGMESSER . |-TotalLoad Nr.: 071048T
AUFTRAGSGEBER : Stadt Bocholt NEIGUNGS ENDWERT : 5.6
UMSCHREIBUNG . Museumsbriicke in Bocholt (an der Bocholter Aa) . CPT1 Nordseite




V+B Vulhop + Becker GmbH & Co. KG - 26180 Rastede - Butjadinger Str. 76 - Tel. 0441/99 90 99-0

Tiefe in Meter Bem.

-24

-25

-26

-27

-28

-29

Mantelreibung (MPa&—»
0__0.05 10 .15 0.20

P —
10 Nel%ung (c)

100 80 60

465esar3t(l)<raft o

Spitzendruck (MPa) ——»
0 2 4 6

Geschwindigkeit (m/s)
0 2 4

<+——— Bodenindex (%3
3 2 1

8 10 12 14 6 )
1 I Bde e —
o =

. SONDIERMEISTER : R. Kollmann

AUFTRAG NR :133159a BE7UGSEBENE o0

SONDIERUNG :CPT1-M-Nord SPITZENTYP - I-CFXY-15  Nr.: 060523

DATUM : 5-9-2013 ZEIT : 9:48 NEIGUNGMESSER . |-TotalLoad  Nr.: 071048T

AUFTRAGSGEBER : Stadt Bocholt NEIGUNGS ENDWERT : 5.6

UMSCHREIBUNG

. Museumsbriicke in Bocholt (an der Bocholter Aa)

. CPT1 Nordseite




V+B Vulhop + Becker GmbH & Co. KG - 26180 Rastede - Butjadinger Str. 76 - Tel. 0441/99 90 99-0

Tiefe in Meter Bem.
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ke 180 mm, Verrohrung @ 219 mm)
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y

l |
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—— = 3084

j
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AUFTRAG NR
SONDIERUNG

DATUM : 5-9-2013
AUFTRAGSGEBER
UMSCHREIBUNG

: 133159a
- CPT 2 - M-Siid
ZEIT : 16:26

. Stadt Bocholt
. Museumsbriicke in Bocholt (an der Bocholter Aa)

SONDIERMEISTER : R. Kollmann

BEZUGSEBENE - 0.0 m

SPITZENTYP . I-CFXY-15 Nr.: 060523
NEIGUNGMESSER . I-TotalLoad Nr.: 071048T
NEIGUNGS ENDWERT : 9.0

. CPT2 Siidseite




V+B Vulhop + Becker GmbH & Co. KG - 26180 Rastede - Butjadinger Str. 76 - Tel. 0441/99 90 99-0
grantglgaeung (41Pa) 1 020 g Neiung () o 100 80 60 ageSamgrant g
Spitzendruck (MPa) ——» Geschwindigkeit (m/s) <——Bodenindex (%3
0 2 4 6 0 2 4 6 5 4 3 2 1

-24 B —

_—
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Tiefe in Meter Bem.

AUFTRAG NR : 133159a SONDIERMEISTER : R. Kollmann

.. BEZUGSEBENE . 0.0 m
SONDIERUNG :CPT 2 - M-Sid SPITZENTYP - ICFXY-15  Nr.: 060523
DATUM : 5-9-2013 ZEIT : 16:26 NEIGUNGMESSER . |-TotalLoad Nr.: 071048T
AUFTRAGSGEBER : Stadt Bocholt NEIGUNGS ENDWERT : 9.0
UMSCHREIBUNG . Museumsbriicke in Bocholt (an der Bocholter Aa) . CPT2 Siidseite




V+B Vulhop + Becker GmbH & Co. KG - 26180 Rastede - Butjadinger Str. 76 - Tel. 0441/99 90 99-0

Mantelreibung (MPa) —» <+— Nei
prantglieibung (MPa) 15 020 10 '\eigung (), o 100 80 60 4gcSamrat
Spitzendruck (MPa) ——» Geschwindigkeit (m/s) <+——— Bodenindex (%3
0 4 6 3 10 12 14 0 2 4 6 5 4 3 2 1
0
1 1.90 m Vorgeschachtet /Vprgebohrt (von Hand)

\

=

Tiefe in Meter Bem.

—=— 30.50

5
X

24 12
. SONDIERMEISTER : R. Kollmann
AUFTRAG NR : 133159 BE7UGSEBENE o0
SONDIERUNG :CPT1-Q-Nord SPITZENTYP - I-CFXY-15  Nr.: 060523
DATUM : 4-9-2013 ZEIT : 1541 NEIGUNGMESSER . |-TotalLoad  Nr.: 071048T
AUFTRAGSGEBER : Stadt Bocholt NEIGUNGS ENDWERT : 5.2

UMSCHREIBUNG . Quartiersbriicke in Bocholt (an der Bocholter Aa) . CPT1 Nordseite




V+B Vulhop + Becker GmbH & Co. KG - 26180 Rastede - Butjadinger Str. 76 - Tel. 0441/99 90 99-0

Mantelreibung (MPa) ——» <+— Nei
prantelreibung (MPa) =520 10 veigung () 100 80 60 agcsamratt 4

Spitzendruck (MPa) ——» Geschwindigkeft (m/s) <«——Bodenindex (%3
0 2 4 6 8 10 12 14 0 2 4 6 5 4 3 2 1
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-28

-29

Tiefe in Meter Bem.

AUFTRAG NR : 133159 SONDIERMEISTER : R. Kollmann

BEZUGSEBENE : 0.0 m
SONDIERUNG :CPT1-Q-Nord SPITZENTYP - ICFXY-15  Nr.: 060523
DATUM : 4-9-2013 ZEIT : 1541 NEIGUNGMESSER . |-TotalLoad Nr.: 071048T
AUFTRAGSGEBER : Stadt Bocholt NEIGUNGS ENDWERT : 5.2
UMSCHREIBUNG . Quartiersbriicke in Bocholt (an der Bocholter Aa) . CPT1 Nordseite




V+B Vulhop + Becker GmbH & Co. KG - 26180 Rastede - Butjadinger Str. 76 - Tel. 0441/99 90 99-0
S/Iantglroeébungl(g/lPa&—> 4—10 Nei%ung ( c)O 100 80 60 465esar3t(l)<raft o

. , .15 0.20
Spitzendruck (MPa) ——» Geschwindigkeit (m/s) <+——— Bodenindex (%3
o) 4 6 (o) 2 4 6 5 4 3 2 1

S 10 12 14

1 2.00 m Vorgebohrt (Schnegke 180 mm, Verrohrung @ 219 mm)

-10 _—l —=— 3042
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-12

-13

Tiefe in Meter Bem.
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-

AEJFTRAG NR : 133159 SONDIERMEISTER : R. Kollmann

. BEZUGSEBENE . 0.0 m
SONDIERUNG :CPT2-Q-Sud SPITZENTYP - ICFXY-15  Nr.: 060523
DATUM : 5-9-2013 ZEIT : 17:43 NEIGUNGMESSER . |-TotalLoad Nr.: 071048T
AUFTRAGSGEBER : Stadt Bocholt NEIGUNGS ENDWERT : 7.0
UMSCHREIBUNG . Quartiersbriicke in Bocholt (an der Bocholter Aa) . CPT2 Siidseite

-24




V+B Vulhop + Becker GmbH & Co. KG - 26180 Rastede - Butjadinger Str. 76 - Tel. 0441/99 90 99-0
S/Iantglroeébungl(g/lPa&—> 4—10 Nei%ung ( c)O 100 80 60 48esar3t(l)<raft o

. , .15 0.20
Spitzendruck (MPa) ——» Geschwindigkeit (m/s) <+——— Bodenindex (%3
0 2 4 6 0 2 4 6 5 4 3 2 1

8 10 12 14

-24

-25

-26

-27

-28

-29

Tiefe in Meter Bem.

AUFTRAG NR : 133159 SONDIERMEISTER : R. Kollmann

. BEZUGSEBENE . 0.0 m
SONDIERUNG :CPT2-Q-Sud SPITZENTYP - ICFXY-15  Nr.: 060523
DATUM : 5-9-2013 ZEIT : 17:43 NEIGUNGMESSER . |-TotalLoad Nr.: 071048T
AUFTRAGSGEBER : Stadt Bocholt NEIGUNGS ENDWERT : 7.0
UMSCHREIBUNG . Quartiersbriicke in Bocholt (an der Bocholter Aa) . CPT2 Siidseite
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Kérnungslinien, DIN 18123



Ingenieurgeologie Dr. Libbe
P S~ Prifungsnummer: 270-13-2
Fiichteler Strafie 11 Kornungshme
Probe entnommen am: 14.08.2013
49377 Vechta " k d h |
Tel.: 04441-97975-0 Fax.: 04441-97975-29 BV BI’UC en, Sta t BOC 0 t Art der Entnahme: gestort
Bearbeiter: Miller Datum: 16.10.2013 Museumsbriicke, Nordseite Arbeitsweise: DIN 18123
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
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0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
i : o—o Xx—X O—-: g—& .
Bezeichnung Bemerkungen: o> N
Bodenart: mS, fs, gs' mS, fs fS, mS mS, fs, gs = g’_) 5‘ g.
Tiefe: 0,90-1,00 m 1,80-2,50 m 2,50-3,00 m 3,00-4,00 m ‘-8 B r:)r
=
U/Cc 2.7/11.0 2.3/1.0 2.1/1.0 2.6/1.0 R
Entnahmestelle: B1 M-Nord, P2 B1 M-Nord, P4 B1 M-Nord, P5 B1 M-Nord, P6
kf (HAZEN): 1.9.10" 1.5-10" 1.4-10" 3.0 10"
T/U/SIG [%]: -/0.9/97.1/1.9 - /1.6/98.4/0.0 - /1.2/98.5/0.2 -/1.2/97.3/1.6




Ingenieurgeologie Dr. Libbe
P S~ Prifungsnummer: 270-13-2
Fiichteler Strafie 11 Kornungshme
Probe entnommen am: 14.08.2013
49377 Vechta " k d h |
Tel.: 04441-97975-0 Fax.: 04441-97975-29 BV BI’UC en, Sta t BOC 0 t Art der Entnahme: gestort
Bearbeiter: Miller Datum: 16.10.2013 Museumsbriicke, Stdseite Arbeitsweise: DIN 18123
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
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Korndurchmesser d in mm
i : o—o Xx—X O—-: g—& .
Bezeichnung Bemerkungen: o> N
Bodenart: mS, fs, gs' msS, fs mS, fs, ¢/, gs' mS, gs, fs' N g’_) 5‘ g.
Tiefe: 2,50-2,80 m 2,80-3,10 m 3,10-4,00 m 4,00-5,00 m ‘-8 B r:)y
=
U/Cc 2.3/1.1 2.6/1.0 2.6/1.0 2.4/1.0 R
Entnahmestelle: B2 M-Sid, P3 B2 M-Sid, P4 B2 M-Sud, P5 B2 M-Siid, P6
kf (HAZEN): 2.7 10 1.5-10" 2.1-10" 4.1 .10
T/U/SIG [%]: -/0.6/99.3/0.1 -/1.9/98.1/ - -/1.7/91.2/7.1 -/0.3/98.6/1.1




Ingenieurgeologie Dr. Libbe
P S~ Prifungsnummer: 270-13-2
Fiichteler Strafie 11 Kornungshme
Probe entnommen am: 14.08.2013
49377 Vechta " k d h |
Tel.: 04441-97975-0 Fax.: 04441-97975-29 BV BI’UC en, Sta t BOC 0 t Art der Entnahme: gestort
Bearbeiter: Miuller Datum: 16.10.2013 QuartleerrUCke, Nord und Sud Arbeitsweise: DIN 18123
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
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Korndurchmesser d in mm
i : o—o Xx—X O—-: g—R .
Bezeichnung Bemerkungen: o> N
Bodenart: mS, fs, gs' mS, fs, gs, fg' mS, fs, gs' mS, fs, gs' w g’_) 5‘ g.
Tiefe: 3,00-4,00 m 4,00-5,00 m 3,50-5,00 m 5,00-6,50 m ‘-8 B r:)y
=
U/Cc 2.3/1.1 3.1/1.0 2.7/1.0 2.6/1.0 BN
Entnahmestelle: B1 Q-Nord, P7 B1 Q-Nord, P8 B2 Q-Sid, P7 B2 Q-Sid, P 8
kf (HAZEN): 2.7 .10 2.8-10" 2.0-10" 2.1-10"
T/U/SIG [%]: -/1.1/98.9/ - -/1.3/90.4/8.3 - /1.2/98.3/0.5 -/0.8/98.3/0.8
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