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1 Aufgabenstellung

Die ca. 23 ha grolie Flache beidseits der Bocholter Aa zwischen der Industriestralle im
Suden und der Munsterstrale im Norden wurde seit Mitte des 19. Jahrhunderts vor-
nehmlich industriell genutzt. Seit vielen Jahren sind diese Flachen allerdings einem ste-
tigen Umstrukturierungsprozess unterworfen mit der Folge von grof3en mindergenutzten
und brachliegenden Industrieflachen in unmittelbarer Innenstadtlage?.

Auf diesem Areal, das lange von der Textilindustrie gepragt wurde, soll nunmehr unter
dem Begriff KuBAal? eine modellhafte urbane Mixtur aus Kultur- und Bildungsstatten
sowie Wohn- und Arbeitswelten zusammenwachsen:

e Die verbliebenen gewerblichen Nutzungen beidseits der Industriestrale sollen weit-
gehend erhalten bleiben.

e Alte Industriegebaude sollen fur kulturelle Zwecke umgenutzt werden. In zwei be-
stehenden Gebauden wurde von Landschaftsverband Westfalen-Lippe bereits ein
Textilmuseum eingerichtet. Ein weiteres altes Gebaude soll zukiinftig stadtische Bil-
dungs- und Kultureinrichtungen aufnehmen.

e Auf den Flachen zwischen gewerblicher Nutzung an der Industriestral3e soll eine
gemischte Buro-, Atelier- und Wohnnutzung angestrebt werden.

e Die Flachen nordlich der Bocholter Aa sollen vorwiegend dem Wohnen dienen.

e Die Aufenthaltsqualitat fur FuRganger und Radfahrer unmittelbar an der Bocholter
Aa soll verbessert werden.

e Einzelhandelseinrichtungen sollen weitgehend ausgeschlossen, die Ansiedlung von
Vergnugungseinrichtungen soll gesteuert werden.

Um diese Ziele zu erreichen, wurde von der Stadt Bocholt der Bebauungsplan SO 8
aufgestellt, der stdlich der Aa ein Mischgebiet (MI-Gebiet) und nérdlich der Aa — mit
Ausnahme der bestehenden Bebauung unmittelbar an der Munsterstrale - ein all-
gemeines Wohngebiet (WA-Gebiet) vorsieht (siehe Bild 1 im Anhang). Vom Planungs-
biro Pesch & Partner, Herdecke, wurde im Rahmen eines stadtebaulichen Wett-
bewerbs ein entsprechendes Bebauungskonzept entwickelt (siehe Bild 2).

1 Zitate aus der Begriindung zum Bebauungsplan
2 Abkurzung fiir ,, Kulturquartier Bocholter Aa und Industriestral3e*
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Aufgabe der vorliegenden Untersuchung ist es, die Gerduschimmissionen im Plan-
gebiet durch gewerbliche Anlagen sowie durch Strallen- und Schienenverkehr zu ermit-
teln und zu beurteilen. DartUber hinaus sollen die Gerausche von Freizeitveranstal-
tungen und Gaststatten im Plangebiet bestimmt und bewertet werden.

Gegebenenfalls sind planerische, organisatorische, aktive und passive Malihahmen zur
Gerauschminderung vorzuschlagen, die in die textlichen Festsetzungen zum Bebau-
ungsplan tbernommen werden konnen.

2 Beurteilungsgrundlagen
21 Regelwerk

In dieser Untersuchung werden folgende Verordnungen, Erlasse, Normen und Richt-
linien zugrunde gelegt:

[11 Berlcksichtigung von Emissionen und Immissionen bei der Bauleitplanung sowie
der Genehmigung von Vorhaben (Planungserlass) 3
Gem. RdErl. d. Ministers flr Landes- und Stadtentwicklung, d. Ministers fur Arbeit,
Gesundheit und Soziales und d. Ministers fur Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr
vom 08.07.1982

[2] DIN 18005, Teil 1, Ausgabe Juli 2002
Schallschutz im Stadtebau - Grundlagen und Hinweise fur die Planung

[3] Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1, Ausgabe Mai 1987
Schallschutz im Stadtebau
- Schalltechnische Orientierungswerte fur die stadtebauliche Planung

[4] 16. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990
BGBI., Jahrgang 1990, S. 1036 — 1052

[5] Richtlinien flr den Verkehrslarmschutz an Bundesfernstraf’en in der Baulast des
Bundes — VLarmSchR 97
Bundesministerium fiir Verkehr VkBI. 1997, S. 434

[6] Richtlinien flr den Larmschutz an Stra3en (RLS-90)
Bundesminister flr Verkehr, April 1990

[71 Akustik 03
Richtlinie zur Berechnung der Schallimmission von Schienenwegen
(Schall 03) Information der Deutschen Bundesbahn, 1990

[8] VDI 2719, Ausgabe August 1987
Schallddmmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen

3 Der Erlass wurde zwar zwischenzeitlich zuriickgezogen, seine Aussagen zur Beurteilung von Geraus-
chen bei der Bauleitplanung wurden aber in Ermangelung anderer rechtsverbindlicher Regelungen im
Rahmen dieser Untersuchung berlcksichtigt. Die in ihm beschriebene Vorgehensweise entspricht der
derzeitigen Verwaltungspraxis und Rechtsprechung in Nordrhein-Westfalen.
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[9]

[10]

[11]

[12]

Systems

DIN 4109, Ausgabe November 1989
Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm)
vom 26.08.98 (Gemeinsames Ministerialblatt 1998, Nr. 26, Seite 503 ff)

DIN ISO 9613-2, Ausgabe Oktober 1999
Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien
Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren

Messung, Beurteilung und Verminderung von Gerauschimmissionen bei Freizeit-
anlagen - (Freizeitlarm-Richtlinie)

RdErl. d. Ministeriums fur Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen -V-5-8827.5 vom 16.09.2009

Bei Freizeitanlagen und der AuBengastronomie werden fir die Emissionsansatze

herangezogen:

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

VDI 3770, Ausgabe September 2012
Emissionskennwerte von Schallquellen — Sport- und Freizeitanlagen

Probst, Gerauschentwicklung von Sportanlagen und deren Quantifizierung
fur immissionsschutztechnische Prognosen (Sportanlagen-Larmstudie)
Bericht B2/92 der Schriftenreihe Sportanlagen und Sportgerate

des Bundesinstitutes flr Sportwissenschaft, 1995

Hainz,
Gerausche aus ,Biergarten” — ein Vergleich verschiedener Prognoseansatze
Bayerisches Landesamt fur Umwelt 1999

Gerauschimmissionsprognose von Sport- und Freizeitanlagen
— Berechnungshilfen
Merkblatter Nr. 10,Landesumweltamtes Nordrhein-Westfalen, Essen 1998

Larmschutzrichtlinie fir Freizeitveranstaltungen
Monographie 122, Umweltbundesamt Osterreich, Wien 2000
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2.2 Planungserlass und Orientierungswerte

Der Planungserlass enthalt keine Orientierungs- oder Richtwerte fir die Beurteilung der
Gerauschimmissionen im Rahmen der Bauleitplanung. Er empfiehlt, bis zu einer ander-
weitigen Festlegung zur Beurteilung die Angaben der DIN 18005 heranzuziehen. Im
Beiblatt zu dieser Norm werden in Abhangigkeit von der Gebietsausweisung die folgen-
den Orientierungswerte fir eine angemessene Beriicksichtigung des Schallschutzes in
der stadtebaulichen Planung genannt:

Gebiet tags nachts

dB(A) dB(A)
Reines Wohngebiet WR 50 40/ 35
Allgemeines Wohngebiet WA 55 45/ 40
Misch-/Dorfgebiet MI/MD 60 50/ 45
Kerngebiet MK 65 55/50
Gewerbegebiet GE 65 55/50

Bei den beiden angegebenen Nachtwerten gilt der niedrigere fur Betriebs-, Sport- und
Freizeitlarm, der hohere fiir Verkehrslarm.

Der Belang des Schallschutzes ist bei der erforderlichen Abwagung im Rahmen des
Bebauungsplanverfahrens nach § 1 Abs. 6 BauGB als ein wichtiger Gesichtspunkt
neben anderen Belangen zu verstehen. Die Abwagung kann bei Uberwiegen anderer
Belange zu einer entsprechenden Zurickstufung des Schallschutzes flhren.

Wenn im Rahmen der Abwagung von den Orientierungswerten abgewichen wird, sollte
ein Ausgleich durch geeignete MalRnahmen vorgesehen und planungsrechtlich abge-
sichert werden.

Anmerkung:

Die Betrachtung der Geraduschimmissionen erfolgt im Planungs- und Immissionsschutz-
recht getrennt fir die Quellengruppen Stralenverkehr, Schienenverkehr, Anlagen und
Freizeitanlagen. Bei der Dimensionierung des passiven Schallschutzes und bei der
Einschatzung der Gesundheitsgefdhrdung sind die Immissionsanteile der einzelnen
Quellengruppen zu kumulieren.
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2.3 Immissionsgrenzwerte fir StraBenverkehr

Nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) ist beim Bau oder der wesent-
lichen Anderung von 6ffentlichen Verkehrswegen sicherzustellen, dass durch diese
keine schadlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgerdusche hervorgerufen wer-
den konnen, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind.

Die 16. BImSchV legt Immissionsgrenzwerte fest, bei deren Uberschreitung von schad-
lichen Umwelteinwirkungen auszugehen ist. In diesem Fall missen geeignete Mal}-
nahmen vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden. Eine Abwagungs-
maoglichkeit besteht hier nicht.

Zwar werden im vorliegenden Fall keine StralRen neu gebaut oder wesentlich baulich
geandert. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden allerdings hier aufgrund
des Fehlens anderer rechtsverbindlicher Festlegungen als Grenze fiir eine schadliche
Umwelteinwirkung angesehen.

Die Immissionsgrenzwerte in Abhangigkeit von der Gebietsausweisung zeigt die fol-
gende Aufstellung.

Gebietsausweisung Tageszeit Nachtzeit
Gebietsnutzung 06 .. 22 Uhr 22 .. 06 Uhr
dB(A) dB(A)

Krankenhauser, Schulen etc. 57 47
Reines Wohngebiet WR 59 49
Allgemeines Wohngebiet WA 59 49
Misch-/Kern-/Dorfgebiet MI/MK/MD 64 54
Gewerbegebiet GE 69 59
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24 Immissionsrichtwerte fir Anlagen

Die Anforderungen an die Gerausche von Anlagen, wie Betrieben, Gaststatten usw.,
werden im Immissionsschutzrecht durch die TA Larm konkretisiert, die fur genehmi-
gungs- und nicht genehmigungsbediirftige Anlagen gilt. In der TA Larm werden die fol-
genden Immissionsrichtwerte genannt.

Immissionsrichtwerte
Gebietsausweisung Tageszeit Nachtzeit

dB(A) dB(A)
Reines Wohngebiet WR 50 35
Allgemeines Wohngebiet WA 55 40
Misch-/Kerngebiet MI/MK 60 45
Gewerbegebiet GE 65 50
Industriegebiet Gl 70 70

Die Immissionsrichtwerte der TA Larm sind akzeptorbezogen. Wenn die Gesamt-
belastung aller Anlagen, die in den Geltungsbereich der TA Larm fallen, diese Richt-
werte an einem Immissionsort nicht Gberschreitet, ist im Regelfall der Schutz vor schad-
lichen Umwelteinwirkungen durch Gerausche sichergestellt.

Die Tageszeit beginnt nach Punkt 6.4 TA Larm um 6 Uhr und endet um 22 Uhr, die
Nachtzeit beginnt um 22 Uhr und endet um 6 Uhr. Die Gerauscheinwirkungen sind zur
Tageszeit Uber die 0. g. 16-stlindige Zeitspanne und zur Nachtzeit Uber diejenige volle
Stunde zu mitteln, in der die héchsten Beurteilungspegel auftreten.

In Wohngebieten (WR, WA) sind Gerauscheinwirkungen nach Punkt 6.5 TA Larm in
den Zeiten mit einer erhohten Empfindlichkeit (sog. Ruhezeiten) am Morgen
(6 .. 7 Uhr) und am Abend (20 .. 22 Uhr) durch einen Zuschlag von 6 dB(A) zu beruck-
sichtigen. In Misch-/Kern- und Dorfgebieten (MI/MK/MD) entfallt dieser Zuschlag.

Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen dirfen nach Punkt 6.1 TA Larm die Immis-

sionsrichtwerte am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr
als 20 dB(A) Uberschreiten.
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Fir seltene Ereignisse werden in Punkt 6.3 TA Larm — unabhangig von der konkreten
Gebietsausweisung - Immissionsrichtwerte von

tagsuber 70 dB(A) nachts 55 dB(A)

genannt, die nicht Gberschritten werden dirfen. Kurzzeitige Pegelspitzen dirfen diese
Richtwerte

tagstuber um maximal 20 dB(A) und
nachts um maximal 10 dB(A)

Uberschreiten. Ereignisse gelten nach Punkt 7.2(1) TA Larm als selten, wenn sie an
nicht mehr als 10 Tagen oder Néchten eines Kalenderjahres und an nicht mehr als je-
weils zwei aufeinander folgenden Wochenenden auftreten. Nach Punkt 7.2(2) ist bei
mehreren Anlagen von seltenen Ereignissen auszugehen, wenn diese an insgesamt
nicht mehr als 14 Tagen im Jahr auftreten.

Eine Besonderheit stellen AuBenterrassen und Freiluft-Gaststatten dar. Zur Beurtei-
lung ihrer Gerauschimmissionen kann in Nordrhein-Westfalen die TA Larm als Erkennt-
nisquelle herangezogen werden. Bei der Beurteilung dieser Gerausche ist jedoch
aullerdem zu berucksichtigen,

e dass derartige Gaststatten in der Regel nicht ganzjahrig betrieben werden kénnen,
e dass fur inren Betrieb ein besonderes soziales Bedlrfnis bestehen kann und

e dass die von ihnen ausgehenden Gerausche besondere Charakteristika aufweisen.

Sollten die Regelungen der TA Larm im Einzelfall nicht anwendbar sein, kann auf die
Regelungen der Freizeitlarm-Richtlinie NRW [12] (siehe Abschnitt 2.5) zurlickgegriffen
werden. Bei der Frage der Beurteilung der Larmwirkungen sind die spezifischen
Besonderheiten des Einzelfalles zu bertcksichtigen.

Das Landes-Immissionsschutzgesetz NRW gestattet als Ausnahme vom allgemeinen
Schutz der Nachtruhe den Betrieb einer AuRengastronomie zwischen 22 Uhr und
24 Uhr. Die Gemeinde soll den Beginn der Nachtruhe in Kleinsiedlungs-, Wohn-, Dorf
und Mischgebieten ... bis auf 22 Uhr vorverlegen, wenn dies zum Schutz der Nachbar-
schaft geboten ist. Allein die Uberschreitung der Richtwerte fiir die Nachtzeit gebietet
nicht eine Rickverlegung des Beginns der Nachtzeit.
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25 Immissionsrichtwerte fur Freizeitanlagen

Die Beurteilung der Gerausche von Freizeitanlagen, wie Musikdarbietungen oder
marktahnliche Veranstaltungen im Freien, erfolgt in Nordrhein-Westfalen nach der sog.
Freizeitlarm-Richtlinie [12]. In dieser Richtlinie werden in Abhangigkeit von der Gebiets-
ausweisung die folgenden Beurteilungszeitraume und Immissionsrichtwerte genannt:

Immissionsrichtwerte Freizeitanlagen WR WA MI GE TR
nach Freizeitlarm-Richtlinie NRW dB(A) dB(A) | dB(A) dB(A) h
werktags Tageszeit 08 .. 20 Uhr 50 55 60 65 12
Ruhezeiten 06 .. 08 Uhr 45 50 55 60 2
20 .. 22 Uhr 45 50 55 60 2
Nachtzeit* 22 .. 06 Uhr 35 40 45 50 1*
sonn- und Tageszeit 09..13 Uhr
feiertags 15 .. 20 Uhr 45 50 55 60 9
Ruhezeiten 07 .. 09 Uhr 45 50 55 60 2
13 .. 15 Uhr 45 50 55 60 2
20 .. 22 Uhr 45 50 55 60 2
Nachtzeit 22 .. 07 Uhr 35 40 45 55 1*

* lauteste Nachtstunde

Finden Veranstaltungen auf Freizeitanlagen an nicht mehr als 10 Tagen im Jahr statt,
kénnen diese als seltene Ereignisse gewertet werden, an denen die 0.g. Immissions-
richtwerte um maximal 10 dB(A) Uberschritten werden duarfen.

2.6  Anhaltswerte fiir eine Gesundheitsgefahrdung

Gesetzliche Vorgaben zur Grenze einer Gesundheitsgefahrdung durch Gerausche gibt
es derzeit nicht. Nach der aktuellen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes
konnen die Grenzen fur eine Gesundheitsgefahrdung situationsbedingt nach den jewei-
ligen Umstanden des Einzelfalles bei Beurteilungspegeln von mehr als 70 dB(A) tags
und 60 dB(A) nachts Uberschritten sein. Dabei ist die Gesamtbelastung aller Gerausch-
quellen zugrunde zu legen.

In anderen Urteilen wird von Grenzwerten ausgegangen, die von der Gebiets-
ausweisung abhangig sind und mit den in den VLarmSchR 97 genannten Sanierungs-
grenzwerten fir Verkehrsgerausche bereinstimmen:

Wohngebiete 70 dB(A) / 60 dB(A)
Mischgebiete 72 dB(A) /62 dB(A)
Gewerbegebiete 75 dB(A) / 65 dB/A).
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2.7  Anforderungen an die Luftschallddmmung von AuRenbauteilen

Die baurechtlichen Anforderungen an die Luftschallddmmung von Auf3enbauteilen bei
Neubauten sind in der Norm DIN 4109 festgelegt, die in Nordrhein-Westfalen baurecht-
lich verbindlich eingefuhrt ist. In Abhangigkeit vom mafRgeblichen AuRenlarmpegel wer-
den Larmpegelbereiche genannt, aus denen sich die erforderlichen Schalldamm-Male
der Wande, Dacher und Fenster ergeben. Tabelle 8 der DIN 4109 gibt fir Aufenthalts-
raume von Wohnungen sowie fur Burordume folgende erforderliche resultierende
Schallddmm-Malle der gesamten Aullenwand in Abhangigkeit vom malgeblichen
Aulenlarmpegel an:

Larmpegelbereich MafRgeblicher erforderliches resultierendes
AuRenlarmpegel Bauschalldamm-Maf} R'W,res
dB(A) dB

Wohnraume Burordume

I bis 55 30 -

Il 56 bis 60 30 30

I 61 bis 65 35 30

v 66 bis 70 40 35

\Y 71 bis 75 45 40

VI 76 bis 80 50 45

Die AuRenlarmpegel sind gemafl DIN 4109 zur Tageszeit zu ermitteln. Eine zusatzliche
Regelung fur die Nachtzeit ist nicht vorgesehen. Sie erubrigt sich auch bei innerstadti-
schen StralRen, da hier die Unterschiede zwischen den Beurteilungspegeln fur die
Tages- und Nachtzeit etwa 10 dB(A) betragen.
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In DIN 4109 erfolgt die Zuordnung auf der Grundlage des mafigeblichen Aufdenlarmpe-
gels, der 3 dB(A) hoher ist als der berechnete Beurteilungspegel4. Bei einem Fenster-
flachenanteil der AuRenwande von bis zu 50 % sind in Abhangigkeit vom Beurteilungs-
pegel fir Wohn- und Schlafraume folgende Dammungen erforderlich:

Beurteilungs- Wohnraume
Larm- pegel L, erford. SchallddmmmaR Ry, arf
pegel- tags gesamtes Wand / Dach | Fenster % Tir
bereich AuBRenbauteil
dB(A) dB dB dB
I bis 52 30 35 25(1)
Il 53 bis 57 30 35 25(1)
11 58 bis 62 35 40 30 (2)
v 63 bis 67 40 45 35 (3)
\Y, 68 bis 72 45 50 40 (4)
VI 73 bis 77 50 55 45 (5)
An Bilrordume sind jeweils 5 dB geringere Anforderungen zu stellen:
Beurteilungs- Birordume
Larm- pegel L, erford. Schallddmmmal Ry, grf
pegel- tags gesamtes Wand / Dach | Fenster/ Tur
bereich Aulenbauteil
dB(A) dB dB dB
I bis 52 30 35 25(1)
Il 53 bis 57 30 35 25(1)
11 58 bis 62 30 35 25(1)
v 63 bis 67 35 40 30 (2)
\Y, 68 bis 72 40 45 35 (3)
VI 73 bis 77 45 50 40 (4)

Die genannten erforderlichen Schallddmm-Male sind unabhangig von der Gebietsaus-
weisung.

Bei Fensteranteilen von mehr als 50 % sollten in der Regel Fenster der jeweils nachst-
hdheren Schallschutzklasse vorgesehen werden.

Das Schallddmm-Mafy fir Wande gilt auch fur die Dachhaut (inkl. Dachgauben) bei
ausgebauten Dachgeschossen.

4 Der Zuschlag von 3 dB(A) ist darauf zuriickzufihren, dass die Schallddmmung bei einer Linienquelle
ca. 3 dB(A) geringer ist als bei einer normgerechten Messung im Prufstand mit diffuser Anregung

5 Fiir Fenster wird zuséatzlich in Klammern noch die entsprechende Schallschutzklasse nach VDI 2719
angegeben.
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Gebietsentwicklung KuBAal - Gerausche
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Da die genaue Lage der Gebaude und die Reihenfolge bei der Errichtung der Gebaude
nicht abschlieBend im Rahmen der Bauleitplanung festgelegt werden kann, wird im
Sinne der Rechtssicherheit empfohlen, die Larmpegelbereiche flr Flachen gleichen
Beurteilungspegels festzulegen, die sich bei einer Ausbreitungsrechnung flir das nicht
bebaute Plangebiet ergeben.

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens fir die einzelnen Bauvorhaben sind dann die
erforderlichen MalRnahmen von den Vorhabentragern entsprechend der Beurteilungs-
pegel an den einzelnen Fassaden zu dimensionieren. Dabei kann vereinfacht fir die
Fassaden, von denen die jeweilige Strale nur zur Halfte einsehbar ist, von einem
4 .. 6 dB(A) niedrigeren Beurteilungspegel ausgegangen werden. An den Fassaden,
von denen die jeweilige Stralle aufgrund der Eigenabschirmung des Gebaudes nicht
einsehbar ist, ist der Beurteilungspegel mindestens 10 dB(A) geringer als an der stra-
Renzugewandten Fassade.

Aufgrund der derzeitigen Rechtslage stellt der Einbau von Schallschutzfenstern ledig-
lich bei Verkehrsgerauschen eine zulassige Ersatzmallnahme dar, wenn die Orientie-
rungs- bzw. Immissionsgrenzwerte Uberschritten werden.

2.8 Schallgedampfte Liftungseinrichtungen

Das fur Schallschutzfenster angegebene bewertete Bauschallddmm-Mafy wird nur im
vollstédndig geschlossenen Zustand erreicht; im ganz oder teilweise gedffneten Zustand
ist das Damm-Mal} wesentlich geringer. Im Allgemeinen wird zur Tageszeit eine Stol3-
luftung durch kurzzeitiges Offnen als zumutbar angesehen (siehe VDI 2719,
VLarmSchR 97). Nachts ist eine StoRIiftung aus naheliegenden Grinden nicht mdglich.

In Grundsatzurteilen geht das Bundesverwaltungsgericht davon aus, dass zur ange-
messenen Befriedigung der Wohnbedurfnisse heute grundsatzlich die Mdglichkeit des
Schlafens bei gekipptem Fenster gehort. Ist dies wegen der Larmbelastung .. nicht
moglich, sind angemessene Wohnverhéltnisse nur bei Einbau technischer Bellftungs-
einrichtungen gewahrt.6

6 BVerwG - 4 C 80.74 vom 21.05.1976; BVerwG 4C 51.89 vom 29.01.1991
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Die einschlagigen Normen und Richtlinien fur die Beurteilung von Verkehrsgerauschen
machen keine einheitliche Aussage dazu, bei welcher Nutzungsart und bei welchen
Aulenpegeln mechanische Liftungseinrichtungen erforderlich sind:

o In DIN 18005-1 wird ein Beurteilungspegel von 45 dB(A) zur Nachtzeit genannt, bis
zu dem ein ungestorter Schlaf bei gekipptem Fenster moglich ist.

e In der Richtlinie VDI 2719 wird eine zusatzliche schallgedampfte Liftungseinrich-
tung bei einem Beurteilungspegel L, > 50 dB(A) fur erforderlich gehalten.

e Inder 16. BImSchV werden zusatzliche Larmminderungsmaflnahmen erst ab einem
Beurteilungspegel zur Nachtzeit von 50 dB(A) fur erforderlich gehalten.

o DIN 4109 enthalt keinerlei Aussagen zur Erfordernis einer zusatzlichen mecha-
nischen Liftungseinrichtung.

Im vorliegenden Fall halten wir eine zusatzliche schallgedampfte Luftungseinrichtung
bei einem Beurteilungspegel von mehr als 45 dB(A) zur Nachtzeit fir empfehlenswert.

Wird dieser Wert Uberschritten, sollte daher unseres Erachtens der Einbau von schall-
gedampften Liftungseinrichtungen festgesetzt werden. Schallddmmlifter sind bei der
Larmvorsorge oder Sanierung von unterschiedlichen Verkehrswegen Ublich. Sie fihren
zu keiner relevanten Verringerung des resultierenden Bauschallddmmmalies des Au-
Renbauteils. Die Investitionskosten liegen bei wesentlich weniger als 1.000 € pro Lufter.

14_0061g140825.docx Seite 14 von 54



Gutachten SEI-0061/14 vom 25.08.2014
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3 StraBenverkehr

3.1 Emissionen

Systems

Stralienverkehrsgerausche gehen im Wesentlichen aus von den an das Plangebiet

angrenzenden Landes- und Gemeindestralien

Minsterstralde (L 572) im Norden
Industriestralle im Siden

An der Kénigsmiuhle / Uhlandstralte im Osten
Franzstrale und Ewaldstrafle im Stdwesten
Theodor-Heuss-Ring im Westen.

Die Gerausche der bestehenden und geplanten Stralten im Plangebietsinneren, die
ausschlieB3lich Ziel- und Quellverkehr aufnehmen, kénnen aufgrund des niedrigen Ver-

kehrsaufkommens vernachlassigt werden.

Die Gerauschemissionen durch Fahrzeuge werden gemafd DIN 18005 / 16. BImSchV
durch einen Emissionspegel in 25 m Abstand zur Mitte der dul3eren Fahrstreifen beider
Richtungsfahrbahnen beschrieben. Die Berechnung der Emissionspegel erfolgt nach
den RLS-90 getrennt fur die 16-stlindige Tageszeit (6 Uhr bis 22 Uhr) und die 8-stin-

dige Nachtzeit (22 Uhr bis 6 Uhr) nach folgender Beziehung:

Lme = 37,3+ 101g[M ( 1+ 0,082 - p)] + D, + Dsyo + Dsyg + DE.

mit Lne Emissionspegel
M Verkehrsstarke in Kfz/h
p Lkw-Anteil

D, Geschwindigkeitskorrektur
100 + (10° —1).p
100 +8,23 -p
mit Lpkw = 27,7 + 10 1g [14(0,02 - vpyw)?]
Likw = 23,1 + 12,519 (Vpkw)
D = Lixw- Lrkw

Dsio Korrektur fur die StraRenoberflache
Dstg  Korrektur fur Steigungen von mehr als 5 %
De Korrektur fir Spiegelschallquellen

D, = Loy, -37,3+10Ig{
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Von der Stadt Bocholt wurden uns aktuelle Zahlergebnisse fur das innerstadtischen
Strallennetz sowie erganzende Angaben zu den Stralen am Rande des Plangebietes
zur Verfigung gestellt. Danach ist von folgenden durchschnittlichen Verkehrsstarken
DTV und Lkw-Anteilen pr zur Tageszeit auszugehen. Die letzte Spalte zeigt die im Aus-
breitungsmodell verwendeten Kennungen flr die einzelnen Abschnitte

StralRe Abschnitt DTV pT Kennung
Kfz/d %

Minsterstralte Schwartzstr. — Rheder Str. 14.000 4 Minst W
Rheder Str.- Bllicherstr. 12.300 3 Minst O

Industriestralie Th.-Heuss-Ring — Franzstr. 25.500 5 Indust W
Franzstr.- Gewerbehof 17.200 5 Indust M
Gewerbehof — Konigsmiuhle 12.700 5 Indust O

An der Kénigsmuhle | nérdl. Industriestr. 15.800 3 Konigs

/ Uhlandstalle

Franzstralle sudl. Industriestr. 4.700 5 Franz

Ewaldstralle sudl. Industriestr. 4.470 5

Th.-Heuss-Ring nordl. Industriestr. 23.300 5 THeuss

Zur Verteilung des Fahrzeugaufkommens auf die Tages- und Nachtzeit liegen uns
keine Angaben vor. Hier legen wir aufgrund der innerstadtischen Lage fur alle Strallen
unabhangig von ihrer Klassifizierung die pauschalen Angaben der RLS-90 fir Gemein-
destraf’en zugrunde’. Danach ist im Mittel Uber alle Tages- bzw. Nachtstunden vom
folgenden mafRgeblichen Verkehrsstarken auszugehen:

tagsuber M+
nachts My

0,06 - DTV
0,011 - DTV

Zur Nachtzeit liegen keine Angaben zum Lkw-Aufkommen vor. Hier wird der pauschale
Ansatz py = 3 % fur Gemeindestral3en zugrunde gelegt.

Die zulassige Hochstgeschwindigkeit betragt auf allen StraRen aufgrund der innerstad-
tischen Lage v, = 50 km/h. Fahrbahnbelag ist auf allen StralRen nicht geriffelter Guss-
asphalt.

Wie die Zahlungen in vielen Stadten gezeigt haben, liegt auf innerstédtischen Stralen der Anteil des
nachtlichen Verkehrsaufkommens tGber den Angaben der RLS-90 fiir Landesstralen (My = 0,008 DTV),
wahrend der prozentuale Lkw-Anteil (pn = 10 %) viel zu hoch ist.
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Die erhdhte Stérwirkung durch Anfahr- und Abbremsvorgange an lichtsignalgeregelten
Kreuzungen wird im Allgemeinfall durch einen Zuschlag K bertcksichtigt, der vom Ab-
stand s der beiden nachstgelegenen Achsen der aulleren Fahrbahnen abhangig ist:

s bis 40 m uber 40 bis 70 m | Uber 70 bis 100 m
K 3 dB(A) 2 dB(A) 1 dB(A)

Lichtsignalgeregelt sind die folgenden Kreuzungen bzw. Einmindungen:

Theodor-Heuss-Ring — Industriestralie

Industriestralie — FranzstralRe (nur FuRgangerquerung und Linksabbiegung Busse)
Industriestralie - Gewerbehof

Industriestralde — An der Kénigsmihle

MunsterstralRe — BllcherstralRe

Munsterstralie — Am Kreuzberg.

Die Berechnung der Gerauschemissionen zeigt Tabelle 1 im Anhang. Danach ist von
folgenden Emissionspegeln auszugehen:

Emissionspegel L, g

Stralle Abschnitt tags nachts

dB(A) dB(A)

Mdinsterstralie Schwartzstr. — Rheder Str. 62,7 54,8

Rheder Str.- Blicherstr. 61,6 54,3

Industriestralie Th.-Heuss-Ring — Franzstr. 65,7 57,4

Franzstr.- Gewerbehof 64,0 55,7

Gewerbehof — Kénigsmiuihle 62,7 54,4

An der Kénigsmuhle | noérdl. Industriestr. 62,7 55,4
/ Uhlandstalle

Franzstralle sudl. Industriestr. 58,4 50,1

Ewaldstralle sudl. Industriestr. 58,2 49,9

Th.-Heuss-Ring ndrdl. Industriestr. 65,3 57,0
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3.2 Immissionen

Die Ausbreitungsrechnung nach dem Teilstickverfahren der RLS-90 erfolgte flr den
Strallenverkehr mit Hilfe des Rechenprogramms CADNA/A 4.4. Die Koordinaten der
Quellen und Hindernisse sowie das Immissionsgebiet flr die Ausbreitungsrechnung
wurden anhand der eingescannten Karten digitalisiert. Linienquellen wurden bei der
Digitalisierung durch offene Polygonziige, das Rechengebiet durch einen geschlosse-
nen Polygonzug beschrieben. Bei Stral’en als Linienquellen erfolgte die Aufteilung in
Punktschallquellen selbsttatig innerhalb des Programms flir jeden Immissionsort bzw.
Rasterpunkt getrennt nach einem Projektionsverfahren. Dadurch ist es moglich, die Ab-
schirmung der Linienquellen durch Hindernisse mit endlichen Abmessungen exakt zu
berechnen.

Der Mittelungspegel L,,; der Gerauschimmissionen eines Teilstiicks berechnet sich
gemal RLS-90 nach folgender Beziehung:

Lmi=Lmeg+ D+ Ds+ Dgu + Dg
mit Lne Emissionspegel

D, Korrektur fur Teilstticklange D, = 10 Ig (1)
mit | Teilsticklange in m

Ds Pegelanderung durch Abstand und Luftabsorption
Ds=11,2-201g (s) —s/200 mit s Abstand in m

Dem Pegelanderung durch Boden- und Meteorologiedampfung
Dem = (hm/s) (34 + 600/s) -4,8 <0
mit h,, mittlere Hohe in m

Dg Pegelanderung durch Topografie und Baukdorper
(Abschirmung und Reflexion)

Die Immissionsanteile der einzelnen Teilstiicke werden anschlief3end flir die einzelnen
Immissionsorte bzw. die einzelnen Rasterpunkte energetisch addiert.

Auf der Grundlage der o. g. Emissionsansatze wurden Ausbreitungsrechnungen fir ein
Aufpunktraster von 2,5 m und eine Aufpunkthéhe von 5,5 m Gber Boden fir Fenster im
1. Obergeschoss nach den Vorgaben der RLS-90 durchgeflhrt.

Die Berechnung wurde fur Immissionspunkte in Hohe des 1. Obergeschosses an den
verschiedenen Fassaden bereits bestehender strallennaher Gebdude wiederholt. Die
Beurteilungspegel fir die Fassadenpunkte werden durch Berechnung des berechneten
Mittelungspegels mit einer Dezimalstelle und anschlieBende Aufrundung auf einen
ganzzahligen Pegelwert bestimmt.
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Die Beurteilungspegel fir die Tages- und die Nachtzeit zeigen in Form flachenhafter
Larmkarten fur das gesamte unbebaute Plangebiet die Bilder 3 und 4 im Anhang.

Die Farbdarstellung orientiert sich in den Bildern an den Vorgaben der DIN 18005-2:

Immissionspegel Farbe
35..40 dB(A) gelbgrin
40 .. 45 dB(A) tirkisgrin
45 .. 50 dB(A) schwefelgelb
50 .. 55 dB(A) braunbeige
55 .. 60 dB(A) pastellorange
60 .. 65 dB(A) verkehrsrot
65 .. 70 dB(A) rubinrot

3.3  Beurteilung

Aus den Bildern 3 und 4 kdnnen die folgenden Aussagen fir die IndustriestraBe
abgeleitet werden:

e Zur Tageszeit wird der Orientierungspegel von 60 dB(A) bei freier Schallausbreitung
in Abstédnden von weniger als 50 m zum Rand der Fahrbahn Uberschritten, der
Immissionsgrenzwert von 64 dB(A) in Abstanden bis zu 20 m.

e Nachts kommt es in Abstanden von weniger als 70 m zu Uberschreitungen des
Orientierungswertes und in Abstéanden von weniger als 35 m zu Uberschreitungen
des Immissionsgrenzwertes von 54 dB(A).

Fir die bestehende Bebauung an der MiinsterstraBe, die ebenfalls als Mischgebiet
ausgewiesen ist, kdnnen die folgenden Aussagen gemacht werden:

e An den stralRenzugewandten Nordfassaden der Gebaude treten tagslber
Beurteilungspegel von 68 dB(A) und nachts Beurteilungspegel bis zu 60 dB(A) auf.
Sowohl die Orientierungswerte als auch die Immissionsgrenzwerte werden tagsuber
und nachts wesentlich Uberschritten.

e An den West- und Ost-Fassaden, von denen die Minsterstralle nur zur Héafte
eingesehen werden kann, sind tagstiber und nachts 4 dB(A) bis 7 dB(A) geringere
Pegel als an der strallenzugewandten Fassade zu erwarten. Hier sind tagsiber
Uberschreitungen des Orienterungswertes zu erwarten. Zur Nachtzeit werden
sowohl die Orientierungs- als auch die Immissionsgrenzwerte Uberschritten.
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e An den strallenabgewandten Fassaden der Gebdude sind die Beurteilungspegel
mindestens 10 dB(A) geringer. Hier treten keine Uberschreitungen der Orientie-
rungs- bzw. der Immissionsgrenzwerte auf.

o Gleiches gilt aufgrund der sehr viel gréReren Entfernung zur Strale und der
Abschirmung durch die vorgelagerten bereits bestehenden Gebaude auch fir die
Fassaden der Gebdude in der zweiten Bebauungsreihe.

Die im Abschnitt 2.6 genannten Anhaltswerte fir eine mdgliche Gesundheitsgefahrdung
bei Mischgebietsflachen, wie sie in Einzelfallen gerichtlich zugrunde gelegt wurden,
werden an der MunsterstralRe tagsiber und nachts eingehalten. An den unmittelbar an
den Stralenraum grenzende Gebaduden an der Industriestral’e werden sie tagstber
eingehalten und zur Nachtzeit ausgeschopft.8

3.4 MafRnahmen

Um die Orientierungswerte der DIN 18005-1 sowohl zur Tageszeit als auch zur Nacht-
zeit am Rande einer Neubebauung gemal Trennungsgrundsatz einhalten zu kénnen,
ist — wie die Bilder 3 und 4 zeigen - ein Mindestabstand neuer Wohngebaude zum
Fahrbahnrand von 70 m an der Industriestralle einzuhalten. Ist dies aus stadtebau-
lichen Grinden mit Blick auf die Abstande der bestehenden Bebauung und die inner-
stadtische Lage nicht maoglich, ist theoretisch auch die Errichtung einer Schallschutz-
wand am Rande der Stral3e denkbar.

Der Bau von Larmschutzwanden am Nordrand der Industriestrale erscheint uns —
neben maoglichen stadtebaulichen Bedenken - allerdings aus folgenden Grunden im
vorliegenden Fall nicht angemessen:

e Aufgrund der geplanten Geschosszahl der Gebaude waren Wandhdhen von 4,0 m
und mehr erforderlich. Dies wirde gleichzeitig zu einer vollstdndigen Verschattung
der Fenster an den stralRenzugewandten Fassaden flhren.

e Eine ErschlieBung der Gebaude und der Einrichtungen ware von der stral3en-
zugewandten Seite nicht mdglich.

e Die ermittelten Pegel stellen fur StralRen innerhalb von Stadten keine besonders
hohe Belastung dar.

©

Eine Betrachtung der Gerduschanteile anderer Quellengruppen, wie Schienenverkehr oder Anlagen, ist
hier nicht erforderlich, da an den kritischen stralRenzugewandten Seiten der Gebdude, wie die
folgenden Abschnitte zeigen, keine relevanten Gerdausche anderer Quellengruppen auftreten.
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Durch eine weitestgehend geschlossene Ausflihrung der bestehenden und geplanten
Gebaude unmittelbar an der Industriestralie mit einer weniger empfindlichen gewerb-
lichen Nutzung dieser Gebaude kann eine wesentliche Abschirmung fir die schutz-
bedurftigen Gebaude in der zweiten und dritten Bebauungsreihe erreicht werden.

Fir die verbleibenden Wohn- und Geschaftshauser im Nahbereich der beiden Straflen
kommen unseres Erachtens vorrangig Malinahmen einer sog. ,architektonischen
Selbsthilfe* (Stellung und Gestaltung von Radumen, Anordnung von Wohn- und Schlaf-
raumen und deren Fenstern) und nachrangig Malinahmen des passiven Schallschutzes
(baulicher Schallschutz, z. B durch Fenster, Schalldammlifter) infrage.

Bei den aufgrund des Abstandes besonders vom Larm betroffenen Wohngebauden
sollten Raume, bei denen von einem erhdhten Schutzbedlrfnis zur Nachtzeit aus-
zugehen ist (wie z.B. Schlafzimmer, Kinderzimmer oder Ruheraume) bevorzugt an der
strallenabgewandten Gebaudeseite eingerichtet werden. Auf Auenwohnbereiche, wie
Terrassen und Balkone, sollten an den stralenzugewandten Seiten verzichtet werden.

Eine detaillierte Bestimmung des erforderlichen passiven Schallschutzes ist, wie in
Abschnitt 2.7 beschrieben, erst in der konkreten Gebaudeplanung moglich, wenn
Anordnung, Groéf3e und Nutzung der Radume sowie die Anteile der Fensterflachen an
der AulRenwand konkret feststehen.

Fir eine erste Einschatzung des erforderlichen passiven Schallschutzes wurden die in
Bild 3 dargestellten Beurteilungspegel entsprechend des zugeordneten Larmpegel-
bereiches gemal® DIN 4109 farblich dargestellt. Diese Darstellung zeigt Bild 3a im
Anhang mit der folgenden farblichen Zuordnung:

Larm- Beurteilungspegel L,
pegel-bereich tags
dB(A) Farbe
I bis 52 hellgriin
Il 53 bis 57 mittelgrin
[l 58 bis 62 dunkelgriin
v 63 bis 67 blau
\Y, 68 bis 72 rot
VI 73 bis 77 violett
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Danach ergeben sich fir Neubauten mit Wohnnutzung an der IndustriestraBBe folgende
Aussagen

e StraRenzugewandte Fassaden mit Abstanden zu Fahrbahnrand von 12 m und weni-
ger sind dem Larmpegelbereich V zuzuordnen. Hier bieten Fenster der Schall-
schutzklasse 4 bei Wohnrdumen einen ausreichenden Schallschutz.

e Bei stralRenzugewandten Fassaden mit Abstdanden von 35 m und weniger ist der
Larmpegelbereich IV zugrunde zu legen, bei dem ein ausreichender Schutz fir
Wohnraumen erreicht wird, wenn Fenster der Schallschutzklasse 3 eingebaut wer-
den.

e Bei Fassaden mit groferen Abstdnden zum Fahrbahnrand bieten Fenster der
Schallschutzklasse 2 einen ausreichenden Schallschutz im Sinne der DIN 4109.

o Bei einer Atelier- oder Blronutzung sind jeweils — gleiche Fensterflachenanteile und
Raumgroflen vorausgesetzt — Fenster der jeweils um eine Stufe geringeren Schall-
schutzklasse ausreichend.

Die stralRenzugewandten Fassaden der Gebaude an der MiinsterstraBe sind bei
Beurteilungspegeln von 68 dB(A) dem Larmpegelbereich V zuzuordnen, die West- und
Ostfassaden dem Larmpegelbereich IV. Bei den im Abschnitt 2.7 genannten Vorgaben
fur Wohnraume wird ein ausreichender Schallschutz hier bei Einbau von Fenstern der
Schallschutzklasse 4 an der stralenzugewandten Nordfassade und Fenstern der
Schallschutzklasse 3 bei Fenstern an den West- und Ostfassaden erreicht. Fur Schlaf-
raume sollte der Einbau von Schalldammldftern vorgegeben werden.

In gréReren Entfernungen und bei Gebauden in der zweiten Bebauungsreihe kénnen
die Fassaden den Larmpegelbereichen lll, Il und | zugeordnet werden. Hier wird ein
ausreichender Schallschutz unter den genannten Voraussetzungen bei Einbau von
Fenstern der Schallschutzklasse 2 erreicht.

Die Anforderungen der Schallschutzklasse 2 werden bei sachgemaRem Einbau der
heutzutage aus Energieeinsparungsgrinden Ublichen Fenster erfullt. Der Einbau von
Fenstern der Schallschutzklasse 3 ist in der Regel nur unwesentlich teurer.
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4 Schienenverkehr
4.1 Emissionen

Die Emissionen von Schienenverkehrswegen werden nach Schall 03/16. BImSchV be-
rechnet und durch Mittelungspegel L, g in 25 m Abstand zur Mitte der Trasse beschrie-
ben. Die Berechnung der Emissionspegel erfolgt getrennt fir die verschiedenen Zug-
gattungen gemanR Schall 03 getrennt fir die 16-stiindige Tageszeit (6 Uhr bis 22 Uhr)
und die 8-stlindige Nachtzeit (22 Uhr bis 6 Uhr) nach folgender Beziehung:

Lme = 51+10-1g(5-0,004 -p)+20:-1g(v/ve)+10-Ig(n-1/1y)
+ Dpp + Dgr + Dy + Dra
mit p prozentualer Anteil scheibengebremster Achsen
v Streckengeschwindigkeit (vo = 100 km/h)
n mittlere Anzahl der Zlge in einer Stunde
I mittlere Lange eines Zuges (lo = 100 m)
Dr, Einfluss der Fahrbahnart
Dg, Einfluss der Briicken
Dg; Einfluss der Bahnibergange
Drs Einfluss der Kurvenradien.

Die Bahnstrecke Wesel-Bocholt endet im Bahnhof Bocholt unmittelbar sudlich der
Industriestrale in der Sudwest-Ecke des Plangebietes. Die Strecke wird ausschlielich
von Personenzigen im Nahverkehr befahren (RB 32). Nach dem aktuellen Fahrplan auf
der Internetsite der Deutschen Bahn wird die Strecke am Tage von 32 Zigen und in der
Nacht von 4 Zigen befahren. Die auf der Strecke verkehrenden Zige sind ca. 80 m
lang und vollstandig scheibengebremst. Fir Trassen in Bahnhofen ist die Strecken-
geschwindigkeit vor der Bahnhofseinfahrt zugrunde zu legen. Die Streckengeschwin-
digkeit wird daher mit v = 80 km/h angesetzt.

Die Berechnung der Gerauschemissionen auf der Grundlage dieser emissionsrelevan-
ten Parameter zeigt Tabelle 2 im Anhang. Danach ist fur die Schienentrasse von Emis-
sionspegeln

Ler = 54,1 dB(A) tagsuber und Lgy = 48,1 dB(A) nachts

auszugehen.
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4.2 Immissionen

Fiur die Ausbreitungsrechnung entsprechend der Vorgaben der Schall 03 wird die
Trasse in Teilstiicke hinreichender Lange unterteilt; die Immissionsanteile der einzelnen
Teilsticke werden nach folgender Beziehung berechnet.

I—r = I—m,E+1912+10'Ig(I/IO)"-DI"'Ds"'DL"'DBM'*'Dkorr'*'S

mit | Teilstucklange (lp =1 m)
D, Pegeldifferenz durch Richtwirkung
Ds Pegeldifferenz durch Abstand
D. Pegeldifferenz durch Luftabsorption
Dguw Pegeldifferenz durch Boden- und Meteorologiedampfung
Dworr Pegeldifferenz durch Abschirmung, Reflexionen u. A.
S Korrektur zu Bertcksichtigung der gegenlber Stral’enverkehrs-
gerauschen geringeren Storwirkung ( S = - 5 dB(A))

Die Immissionsanteile der einzelnen Teilstliicke werden anschlieRend fir jeden Immis-
sionsort bzw. Rasterpunkt energetisch aufaddiert. Der Beurteilungspegel ergibt sich
durch Aufrundung des Summenpegels auf den nachsten ganzzahligen Pegelwert.

Auf der Grundlage des o. g. Emissionsansatzes wurden Ausbreitungsrechnungen fur
ein Aufpunktraster von 2,5 m und eine Aufpunkthdhe von 5,5 m Uber Boden innerhalb
des digitalen Ausbreitungsmodells mit dem Programm CADNA/A Version 4.4 nach den
Vorgaben der Schall 03 durchgefihrt.

Die Beurteilungspegel fur die Tages- und die Nachtzeit zeigen in Form flachenhafter
Larmkarten fur das gesamte Plangebiet die Bilder 5 und 6 im Anhang. Die Farb-
darstellung orientiert sich in allen Bildern an den Vorgaben der DIN 18005-2 (siehe
Abschnitt 3.2).
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4.3 Beurteilung und MaRnahmen

Die Bilder 5 und 6 zeigen, dass die Beurteilungspegel der Schienenverkehrsgerausche
auch an den nachstbenachbarten bestehenden und geplanten Gebauden im Plangebiet
mit 35 dB(A) tags und 30 dB(A) nachts weit unterhalb der Orientierungswerte der
DIN 18005-1 bzw. der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV liegen. Zusatzliche
MafRnahmen gegenlber Schienenverkehrsgerauschen sind damit nicht erforderlich.

Anmerkung:

Zukunftig soll die in der Gleichung in Abschnitt 4.2 genannte Korrektur zur Beriicksich-
tigung der gegeniiber StralRenverkehrsgerduschen geringeren Storwirkung von 5 dB(A)
(sog. Schienenbonus) bei der Bestimmung des Beurteilungspegels entfallen. Auch wenn
dadurch im vorliegenden Fall 5 dB(A) hohere Beurteilungspegel zu erwarten sind als in
den Bildern 5 und 6 dargestellt, sind keine Uberschreitungen der Orientierungs- und
Immissionsgrenzwerte zu erwarten.
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5 Anlagen

5.1 Emissionsansitze

Die Emissionen von Quellen im Freien werden im Allgemeinen durch Schallleistungs-
pegel Lwa nach DIN 45635° beschrieben, die sich nach folgenden Beziehungen
berechnen:

Lwa = Larm + 10-1g(S/ 1m?)
bzw. bei halbkugelférmiger Ausbreitung

Lwa = LaFm +20-Ig(sm/1m)+8

mit Larm mittl. Schalldruckpegel auf Hillflache oder in definiertem Abstand
S Grofe der Hillflache
Sm mittlerer Abstand des Messpunktes zur Quelle.

Bei Linienquellen (z.B. definierte Fahrwege) kann zur Beschreibung der Emissionen
der langenbezogene Schallleistungspegel

Lwa = Lwa -10-1g(1/lp)

mit Lwa  Schallleistungspegel

I Lange der Linienquelle (lp = 1 m)

und bei Flachenquellen (z.B. Rangier- oder Arbeitsflachen) der flachenbezogene
Schallleistungspegel

Lwac = Lwa -10-1g(S/Sp)

mit Lwa Schallleistungspegel
S GroRe der schallabstrahlenden Flache (Sg = 1 m?)

herangezogen werden.

9 Der Schallleistungspegel Lwa darf nicht mit dem Schalldruckpegel Larm verwechselt werden. Der Schall-
leistungspegel beschreibt die Emissionen einer Schallquelle. Er beriicksichtigt neben dem Schall-
druckpegel auch die Grofke der schallabstrahlenden Flache. Bei einer halbkugelférmigen ungehinderten
Ausbreitung ist der Schalldruckpegel in 5 m um 22 dB(A) und in 10 m Abstand um 28 dB(A) geringer als
der Schallleistungspegel.
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Die Gerduschemissionen von Quellen, die nicht wahrend des gesamten Beurtei-
lungszeitraumes einwirken, werden unter Berucksichtigung der Zeitrdume mit einer
erhohten Empfindlichkeit Gber den gesamten Beurteilungszeitraum nach folgender
Beziehung gemittelt:

Lwate = Lwa +Dr Dy =10-1g[(T,+4-Tr)/Tg)]

mit Lwam  Schalleistungspegel im Mittel Gber den Beurteilungszeitraum
Lwa Schalllleistungspegel wahrend der Einwirkdauer
Dy Zeitkorrektur
T, Einwirkdauer wahrend der normalen Tageszeit
Tr Einwirkdauer in Zeitrdumen mit einer erhéhten Empfindlichkeit!0
Ts Beurteilungszeitraum.

Diese Zeitkorrektur kann je nach Zweckmaligkeit beim Emissionsansatz flir die einzel-
nen Quellen oder beim Mittelungspegel am Immissionsort bericksichtigt werden.

Bei Quellen mit impulshaltigen Gerduschanteilen wird die Impulshaltigkeit, aus-
gedrickt als Differenz

Ki = LAFTSeq - I—AFeq

mit K Zuschlag fur Impulshaltigkeit

Larrseq Mittlerer Taktmaximalpegel
Lareq €nergiedquivalenter Mittelungspegel

zusatzlich bertcksichtigt.

10 Durch den Faktor 4 wird der Zuschlag fir Zeitrdume mit einer erhdhten Empfindlichkeit in
Wohngebieten berlicksichtigt, da 10810 = 4.
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5.2 Betriebe im Umfeld des Plangebietes

Betriebe, die in den Geltungsbereich der TA Larm fallen, befinden sich ausschlief3lich
auf der Flache sudlich der Industriestralle aulerhalb des Plangebietes. Die Flachen
nordlich der Aa, die derzeit noch von einzelnen Betrieben genutzt werden, sind im
Rahmen des vorliegenden Bebauungsplanes Uberplant. Auf diesen Flachen soll neue
Wohnbebauung errichtet werden. Eine Betrachtung der von den Uberplanten Betrieben
ausgehenden Gerausche erlbrigt sich damit.

Die folgende Aufstellung zeigt fur die einzelnen Grundstlicke sudlich der Industriestralie
die derzeitige Nutzung:

Gebaude Betrieb Betriebsart

Gewerbehof 5 van Oepen Mébelhandel und —verkauf

Industriestr. 26 Gautzsch ElektrogroR3handel

Industriestr. 28 Trinkgut Getrankegrof3- u. Einzelhandel

Industriestr. 30 Torservice Mumbeck Montage u. Vertrieb von Toren

Industriestr. 32 Joey’s Pizza Herstellung, Auslieferung und Direktverzehr
Industriestr. 36 Klingeberg Klempner, Rohrsanierung

Industriestr. 36 Gerding Autohaus mit Werkstatt

Industriestr. 38 BL Automaten Spielhalle, Spielgerateaufstellung
Indsutriestr. 20 Bleker Autohaus mit Werkstatt

Diese Betriebe nutzen eine stralenseitig nahezu geschlossene Gebaudereihe, die
lediglich durch die Einmindung der StralRe ,Gewerbehof‘ und einen schmalen Zuweg
zu einem der Betriebe unterbrochen wird. An der strallenzugewandten Seite befinden
sich - abgesehen von geschlossenen Lichtbandern zweier Kfz-Betriebe - keine
Betriebsraume, von denen wesentliche Gerauschemissionen ausgehen. Die Zufahrt zu
den Betrieben erfolgt ausschlieRlich Uber eine Stichstralle von der Stralle ,Gewerbehof*
aus. Hier befinden sich auch Tor- und Lichtflachen der Werkstattbereiche sowie even-
tuelle Ladebereiche. Die hiervon gegebenenfalls ausgehenden Gerauschemissionen
werden durch die Eigenabschirmung der Gebaudereihe gegeniber dem Plangebiet
abgeschirmt.

Die von diesen Betrieben ausgehenden Gerausche kénnen daher an schutzbedurftigen
Gebauden auf der anderen Seite der Industriestrae vernachlassigt werden. Da die
Gebaudeanordnung keine wesentlich andere Nutzung der strallenzugewandten Raum-
lichkeiten zulasst, sind auch bei Nutzungsanderungen in einzelnen Gebauden keine
relevanten Gerauschimmissionen im Plangebiet zu erwarten.

14_0061g140825.docx Seite 28 von 54



Gutachten SEI-0061/14 vom 25.08.2014

Gebietsentwicklung KuBAal - Gerausche
Systems

5.3 Gastronomie
5.3.1 Emissionen

In den beiden Gebaudekomplexen des LWL-Textiimuseums sind bereits Gastronomie-
betriebe eingerichtet, die auch Uber AulRenterrassen verfigen. Weitere gastronomisch
genutzte AulRenterrassen sind am Textiimuseum 1, am Gebaude des Lernwerkes auf
den Grundstuck ,Industriestralle 1“ sowie an der Kreuzung der beiden Uberdrtlichen
Radwege angedacht. Konkrete Planungen Uber Zielgruppe, GroRe und Offnungszeiten
liegen allerdings noch nicht vor.

Gerausche, die im Innern der einzelnen Gaststatten auftreten, konnen bei den hier vor-
liegenden Entfernungen in aller Regel in der Nachbarschaft vernachlassigt werden,
wenn die Turen nach 22:00 Uhr nur noch wahrend des Durchgangs von Gasten oder
Mitarbeitern gedffnet werden. Wir kdnnen unsere Untersuchung daher auf die Gerau-
sche der Aulienterrassen beschranken kénnen.

Die Berechnung der Schallemissionen von Auflenterrassen erfolgt gemafl® VDI 3770
nach folgender Grundformel:

Lwa = Lwais +101g n+101g (k) + K,

mit Lwag  Schallleistungspegel der gesamten AulRenterrasse
Lwa1s Schallleistungspegel einer sprechenden Person (Bezugsgrofie)

n Anzahl der Gaste
k Anteil der gleichzeitig sprechenden Gaste (k=0 .. 1)
K von Anzahl der Gaste abhangiger Impulszuschlag

Ki =9,5-45-1g(n) >0dB(A).

Aufgrund der Vielzahl von AuRengastronomieplatzen kann im vorliegenden Fall von
K, = 0 dB(A) ausgegangen werden.

Der Bezugsgrofle Lwa s und der Anteil der gleichzeitig sprechenden Gaste k sind stark
vom Charakter der Gastronomie und damit vom Verhalten der Gaste abhangig. In der
VDI 3770 wird von einer Bezugsgrofe Lwa1s = 70 dB(A) ausgegangen. Dieser Ansatz
beruht auf den Untersuchungen, die im Rahmen der Sportanlagenlarmstudie an einem
typischen bayerischen Biergarten mit weit mehr als 300 Sitzplatzen in Minchen
gemacht wurden und bei denen von einer ,gehobenen® Sprechweise ausgegangen
wurde. VDI 3770 enthalt daher einen Hinweis, dass dieser Ansatz bei ruhigen Garten-
lokalen und Freisitzflachen nicht schematisch angewendet werden soll.
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Das Bayerische Landesamt fur Umwelt unterscheidet in seiner Verdffentlichung [14]
zwischen lauten® und ,leisen“ Biergarten und nennt die folgenden Unterscheidungs-
kriterien:

o Steht die Einnahme von Speisen im Vordergrund oder eine Unterhaltung in
ungezwungener Atmosphare, in der ausschlief3lich getrunken wird?

o Befindet sich der Biergarten in ruhiger Gegend oder ist bereits eine hohe Larm-
vorbelastung gegeben (z.B. durch Verkehrslarm)?

e Handelt es sich um jugendliches Publikum oder um Besucher ,gesetzteren®
Alters?

Fir einen ,leisen® Biergarten wird in [15] empfohlen, von einem Bezugspegel
LWA,1S =65 dB(A)

fur normale Sprechweise auszugehen. Der gleiche Emissionsansatz wird in [13] far
Biergarten mit weniger als 300 Sitzplatzen genannt.

Eine Larmstudie von E. Kammeringer (Universitat Innsbruck), die 40 Messungen an
Gastraumen bzw. Gastgarten zwischen 100 m? und 400 m? durchgefuhrt hat, kommt zu
einem lediglich 1 dB(A) hdheren Emissionsansatz.

Im Folgenden gehen wir im Sinne einer ,worst case“-Betrachtung fur alle Auf3en-
gastronomieflachen von dem pauschalen Ansatz der VDI 3770

LWA,B =70 dB(A)

aus. Daruber hinaus wird berlcksichtigt, dass jeweils einer der Gaste spricht und der
andere zuhort.

Die einzelnen Platze sind nicht wahrend der gesamten Tageszeit immer vollstandig
belegt. Aufgrund von Erfahrungen an vergleichbaren Einrichtungen ist im Tagesverlauf
von folgender Belegungsdichte auszugehen:

06:00 — 10:00 Uhr  kein Betrieb
10:00 — 17:00 Uhr 25 %
17:00 — 19:00 Uhr 50 %
19:00 — 22:00 Uhr 100 %.
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Bei diesem Verlauf der Belegungsdichte errechnet sich fur die Tageszeit eine zusatz-
liche Zeitkorrektur

Dr  =10-1g[1/16-(7-0,25+2-0,5 +3-1)] = - 4,4 dB.

Bei einer vollstandigen Belegung aller Platze nach 22 Uhr ergibt sich fur die lauteste
Nachtstunde keine Zeitkorrektur.

Die folgende Aufstellung zeigt die einzelnen bestehenden und angedachten Aul3en-
gastronomiebereiche, die Anzahl der Gaste sowie die daraus resultierenden
Schallleistungspegel der Flachen:

Aullengastronomiebereich Anzahl Schallleistungspegel

Gaste tags nachts

dB(A) dB(A)
Textilmuseum 2 SkylLounge bestehend 40 78,6 83,0
Textiimuseum 1 bestehend 50 79,6 84,0
Textiimuseum 1 geplant 100 82,6 87,0
Lernwerk geplant 40 78,6 83,0
Kreuzung Radwege geplant 60 80,4 84,8

Diese Schallleistungspegel werden fir die Ausbreitungsrechnung Flachenquellen mit
einer Quellhéhe hs = 1,2 m Uber Boden zugeordnet.
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5.3.2 Immissionen

Die Ausbreitungsrechnung wurde auf einem PC mit der Software CADNA/A, Version
4.4, innerhalb des in Abschnitt 3.2 beschrieben Rechenmodells durchgefiihrt. Bei den
Flachenquellen erfolgte eine Aufteilung in Punktschallquellen selbsttatig innerhalb des
Programms fiir jeden Immissionsort bzw. Rasterpunkt getrennt nach einem Projektions-
verfahren. Dadurch ist es méglich, die Abschirmung der Linien- und Flachenquellen
durch Hindernisse mit endlichen Abmessungen exakt zu berechnen.

Die Berechnung des Immissionsanteils einer Quelle erfolgt gemafl DIN ISO 9613-2
nach der Beziehung

Lat (DW) = Lwa *+ D¢ - Agiv - Agr - Aatm - Abar

mit LaT(DW) Immissionsanteil einer Quelle bei Mitwind

Lwa Schallleistungspegel

D¢ Richtwirkungskorrektur

A Dampfung aufgrund ..

Adgiv .. geometrischer Ausbreitung
Agr .. des Bodeneffektes

Aatm .. von Luftabsorption

Apar .. von Abschirmung.

Die Immissionsanteile der einzelnen Quellen werden getrennt fur jeden Bezugspunkt
berechnet und anschliefend nach folgender Beziehung energetisch addiert:

m
Lar(DW)=10- Ig{z 1 00’1'LAT,i(DW)}
-1

mit Lari  Immissionsanteil einer Quelle i
i, m Index bzw. Anzahl der berlcksichtigten Quellen.

Das Rechenmodell der DIN ISO 9613-2 flhrt zu einem Immissionspegel, der mittel-
fristig dem energetischen Mittelwert bei leichtem Mitwind und leichter Temperaturinver-
sion entspricht (Mitwind-Mittelungspegel Lar(DW)).

Bei der Ausbreitungsrechnung werden folgende Ansatze berticksichtigt:
¢ Luftabsorption und Bodendampfung werden nach DIN ISO 9613-2 berechnet.

e Die Luftabsorption A, wird aus den EingangsgrofRen Lufttemperatur T = 10 °C
und relative Luftfeuchte F, = 70 % bestimmt.

e Es wird von weitgehend ebenem Gelande ausgegangen.

¢ Die meteorologische Korrektur wird aufgrund der vergleichsweise geringen Ent-
fernungen mit C,,e¢ = 0 dB angesetzt.
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Auf der Grundlage des o. g. Emissionsansatzes wurden Ausbreitungsrechnungen fur
ein Aufpunktraster von 2,5 m und eine Aufpunkthéhe von 5,5 m Gber Boden innerhalb
des digitalen Ausbreitungsmodells mit dem Programm CADNA/A Version 4.4 nach den
Vorgaben der DIN ISO 9613-2 durchgefiihrt.

Die Beurteilungspegel fur die Tages- und die Nachtzeit zeigen in Form flachenhafter
Larmkarten flr das gesamte unbebaute Plangebiet die Bilder 7 und 8 im Anhang.

Die Farbdarstellung orientiert sich in allen Bildern an den Vorgaben der DIN 18005-2
(siehe Abschnitt 3.2).

Anmerkung zur Genauigkeit:

Die Genauigkeit der Prognose ist abhangig von der Genauigkeit beim Emissionsansatz und der
Genauigkeit des Ausbreitungsmodells.

DIN ISO 9613-2 enthalt eine Abschatzung zur Genauigkeit des Ausbreitungsmodells. Fur die
Immissionsanteile einzelner Quellen ist danach im vorliegenden Fall von einer geschatzten
Genauigkeit von + 3 dB auszugehen.

Bei n gleichen Quellenanteilen mit jeweils gleicher Unsicherheit reduziert sich die Unsicherheit
nach dem Gaulschen Fehlerfortpflanzungsgesetz um den Faktor 1/vn. Damit nimmt die
Genauigkeit des Ausbreitungsmodelles mit wachsender Zahl der Quellen zu. Voraussetzung ist
allerdings, dass die Quellen nicht koharent sind. Diese Voraussetzung ist hier erfillt. Erfah-
rungsgemal verbleibt eine “Restgenauigkeit” des Ausbreitungsmodelles von + 1 dB.

Diese Restgenauigkeit wird durch die Maximalabschatzungen beim Emissionsansatz mehr als
kompensiert. Damit liegt die Prognose in der Gesamtheit u. E. auf der sicheren Seite. Einseitige
Pegelzuschlage fir Prognoseunsicherheiten sind nicht erforderlich.
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5.3.3 Beurteilung und MaBnahmen

Die dargestellten Mittelungspegel koénnen den Beurteilungspegeln im Sinne der
TA Larm gleichgesetzt werden, da AuRengastronomiegerausche bei hoherer Gastezahl
nicht impuls- und nicht informationshaltig sind. Aus den Bildern lassen sich damit die
folgenden Aussagen ableiten:

e Zur Tageszeit werden die Immissionsrichtwerte an den jeweils néchstbenachbarten
Grenzen einer moglichen Bebauung an allen Bereichen eingehalten. Gegebenen-
falls kann die Stadt hier auch die Nachtzeit entsprechend der Mdglichkeiten im
Landesimmissionsschutzgesetz und in der Freizeitlarm-Richtlinie auf 24 Uhr
erweitern. Diese Mdoglichkeit konnte zum Beispiel an den Aullenterrassen aus-
genutzt werden, die weiter von der Wohnbebauung entfernt sind, wie die Terrassen
am Textilmuseum 1 und der SkyLounge am Museum 2.

5.4  Freiluft-Veranstaltungen
5.4.1 Emissionen

Beim derzeitigen Planungsstand sind Veranstaltungen, wie z.B. Musik- oder Theater-
auffUhrungen, sowie Veranstaltungen mit marktahnlichem Charakter auf der neuen
Verbindungsbricke zwischen den beiden Gebaudekomplexen des Textimuseums und
auf der Freiflache noérdlich des Textimuseums 2 an der Industriestral’e angedacht.
Konkrete Planungen, die eine dezidierte Gerauschimmissionsprognose ermdglichen,
liegen hier aber derzeit noch nicht vor.

Zur Uberschlagigen Bestimmung der bei Musik- oder Theaterveranstaltungen zu
erwartenden Gerausche wird ein Verfahren angewendet, das in [17] beschrieben wird.
Danach wird zur Berechnung der auftretenden Gerauschimmissionen bei Bihnen-
darbietungen fir den entferntesten Punkt des Zuschauerbereiches von einem erforder-
lichen Mittelungspegel ausgegangen, der 10 dB(A) Uber den zu erwartenden Pegel der
Zuschauergerausche liegt. Durch diesen Ansatz kann die Art der Veranstaltung, die
Anzahl der Zuschauer und die GroéRRe der zu beschallenden Flache berlcksichtigt wer-
den.

14_0061g140825.docx Seite 34 von 54



Gutachten SEI-0061/14 vom 25.08.2014

Gebietsentwicklung KuBAal - Gerausche
Systems

In Abhangigkeit von der Veranstaltungsart werden in [16] die folgenden erforderlichen
Mittelungspegel am Rande des Zuschauerbereiches genannt:

Rock- und Popkonzerte Lareq = 95 dB(A)
sonst. Livemusik, Videowall Lareq = 85 dB(A)
Freiluftkino Lareq =75 dB/A).

Legt man fir die Veranstaltungen in Zusammenhang mit dem Museumsbetrieb den
Mittelungspegel Lareq €ines Freiluftkinos zugrunde, so errechnen sich fur die Veranstal-
tungsdauer vereinfacht nach

Lwaef = Lareq ¥+ 20 -1g (Smax/1m) +8
mit Smax  Abstand des entferntesten Punktes des Zuschauerbereiches

die folgenden erforderlichen Schallleistungspegel Lwaer die fur die Ausbreitungs-
rechnung auf zwei Lautsprecher verteilt werden:

LaFeq Smax Lwa erf.ges LwaerfLs

dB(A) m dB(A) dB(A)
Verbindungsbriicke 75 50 117 114
Freiflache Textiimuseum 2 75 30 113 110

Die Einwirkdauer dieser Gerausche kann mit maximal drei Stunden angesetzt werden,
von denen maximal eine Stunde in die abendliche Ruhezeit fallt. Unter dieser Voraus-
setzung errechnet sich eine Zeitkorrektur

Dr =10-Ig[(2h+4-1h)/16h] = -4,3dB(A).

Die Gerausche bei Veranstaltungen mit marktahnlichem Charakter kdnnen durch
einen flachenbezogenen Schalleistungspegel

Lwa = 65 dB(A)

als Flachenquelle mit einer H6he von 1,6 m Uber die genutzte Flache beschrieben wer-
den. Wird hier von einer sechsstiindigen Dauer vor 20:00 Uhr und einer zweistindigen
Dauer nach 20:00 Uhr ausgegangen, errechnet sich eine Zeitkorrektur

Dr =10-Ig[(6h+4-2h)/16h] = -0,9dB(A).

Zur Nachtzeit entfallt diese Zeitkorrektur aufgrund des kirzeren Mittelungszeitraumes
von einer Stunde.
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5.4.2 Immissionen

Auf der Grundlage des o. g. Emissionsansatzes wurden Ausbreitungsrechnungen fir
ein Aufpunktraster von 2,5 m und eine Aufpunkthéhe von 5,5 m Uber Boden innerhalb
des digitalen Ausbreitungsmodells mit dem Programm CADNA/A Version 4.4 nach den
Vorgaben der DIN ISO 9613-2 durchgefiihrt.

Die Beurteilungspegel fur die Tages- und die Nachtzeit zeigen in Form flachenhafter
Larmkarten fir das gesamte Plangebiet die Bilder 9 und 10 fur marktahnliche Ver-
anstaltungen sowie die Bilder 11 und 12 fir Musikdarbietungen auf dem Hof des
Museums 2 und der Verbindungsbricke. Die Farbdarstellung orientiert sich in allen Bil-
dern an den Vorgaben der DIN 18005-2 (siehe Abschnitt 3.2).

5.4.3 Beurteilung und MaBRnahmen

Die fur Marktveranstaltungen dargestellten Mittelungspegel kénnen unmittelbar den
Beurteilungspegeln im Sinne der Freizeitlarm-Richtlinie zugeordnet werden. Danach
wird zur Tageszeit lediglich an der NW-Fassade der unmittelbar angrenzenden Bau-
grenze des Mischgebietes der Immissionsrichtwert ausgeschépft. An den Ubrigen Bau-
grenzen wird der Richtwert zur Tageszeit eingehalten. Die Beurteilungspegel zur
Nachtzeit sind aufgrund des geringeren Mittelungszeitraumes ca. 1 dB(A) hoher. Hier
sind an allen benachbarten Grenzen einer moglichen Bebauung wesentliche Richtwert-
Uberschreitungen zu erwarten.

Bei Musikveranstaltungen sowohl auf dem Museumsplatz als auch auf der Bricke
sind bei der Bildung des Beurteilungspegels zusatzlich Zuschlage fir die Informations-
haltigkeit von 3 dB(A) oder 6 dB(A) zu berlcksichtigen. Hier sind auch zur Tageszeit an
den angrenzenden mdglichen Wohngebduden wesentliche Uberschreitungen der
Immissionsrichtwerte zu erwarten.

Markt- und Musikveranstaltungen auf beiden Platzen sollten aus diesen Grinden
unabhangig von ihrer Art spatestens um 22:00 Uhr abgeschlossen sein, um relevante
Gerauschimmissionen zur Nachtzeit zu vermeiden. Gegebenenfalls ist z. B. an
Wochenenden eine Verschiebung der Tageszeit um eine Stunde auf 23:00 Uhr
entsprechend Punkt 6.4 (2) TA Larm denkbar.
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Aullerdem sollten Musikveranstaltungen an einem Ort an nicht mehr als 10 Tagen im
Jahr durchgefuhrt werden. Werden sie an beiden Orten durchgefuhrt sind insgesamt bis
zu 14 Veranstaltungen moglich.

Marktahnliche Veranstaltungen, die spater als 22 Uhr enden, erscheinen uns nur
moglich, wenn diese an nicht mehr als zehn Nachten im Jahr erfolgen, so dass die
10 dB(A) hoheren Immissionsrichtwerte flr seltene Ereignisse entsprechend Punkt 6.3
TA Larm bei der immissionsschutzrechtlichen Beurteilung zugrunde gelegt werden
kénnen. Werden sie an mehrere Orten durchgefiihrt, sind ebenfalls insgesamt maximal
14 Veranstaltungen maglich.

In diesen Fallen und bei Musikdarbietungen mit Verstarkereinsatz von mehr als drei
Stunden sollten allerdings einzelfallspezifische Untersuchungen vor Durchflihrung der
Veranstaltung gefordert werden. Die dabei gewonnenen Erfahrungen hinsichtlich Laut-
starke, Anordnung und Richtwirkung der Lautsprecher kdnnen gegebenenfalls auch bei
vergleichbaren zukinftigen Veranstaltungen herangezogen werden. Gegebenenfalls
sind dann auch haufiger Musikveranstaltungen mit geringeren Pegeln mdglich.
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6 Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Untersuchung wurden die Gerauschimmissionen durch Stral3en- und
Schienenverkehr sowie bestehende gewerbliche Anlagen im Bebauungsplangebiet
ermittelt und beurteilt. Dartber hinaus wurden die Gerausche durch Gastronomie-
einrichtungen und Freiluftveranstaltungen auf der Grundlage des derzeitigen Planungs-
standes prognostiziert und bewertet.

Diese Untersuchung kam zu folgenden Ergebnissen:

e Durch die Gerausche von Stralenverkehr auf der Industriestrale und der Munster-
straRe kommt es an der stralRennahen Bebauung zu erheblichen Uberschreitungen
sowohl der Orientierungswerte der DIN 18005-1 als auch der Immissionsgrenzwerte
der 16. BImSchV. Grolere Abstande der Gebaude zur Strale oder aktive Mal3-
nahmen, wie die Errichtung von Larmschutzwanden oder —wallen, sind im vor-
liegenden Fall unseres Erachtens nicht zielfihrend, so dass in Abhangigkeit vom
Abstand zur Stralle nur Mallnahmen der architektonischen Selbsthilfe, wie larm-
schutzende Grundrisse, Bau von Wintergarten und verglasten Loggien, oder der
Einbau von Schallschutzfenstern infrage kommt.

e Durch die vorgesehene zumeist gewerbliche Nutzung der Gebaude unmittelbar an
der Industriestralle und die bestehende gemischte Nutzung entlang der Minster-
stral’e wird fur die dahinterliegende Wohnbebauung eine starke Minderung der Ein-
wirkungen durch Stral3enverkehrsgerausche erreicht.

e Durch Schienenverkehrsgerdusche werden weder die Orientierungswerte noch die
Immissionsgrenzwerte Uberschritten.

e Aufgrund der nahezu geschlossenen Bebauung sldlich der Industriestralle und
einer Erschliellung der dort liegenden Gewerbebetriebe Uber die sudlich gelegene
StralRe ,Gewerbehof* kommt es zu keinen relevanten Gerauschimmissionen
gewerblicher Betriebe an der auf der gegentiiberliegenden Strallenseite geplanten
Misch- und Wohnbebauung.

e Durch Aullengastronomieeinrichtungen werden zur Tageszeit weder die Orientie-
rungswerte noch die Immissionsrichtwerte der TA Larm Uberschritten. Gegebenen-
falls kann an einzelnen Terrassen die im Landesimmissionsschutzgesetz ein-
geraumte Mdoglichkeit genutzt werden, die Tageszeit bis auf 24:00 Uhr zu ver-
langern. Eine Nutzung zur Nachtzeit sollte von der Vorlage einer entsprechenden
schalltechnischen Untersuchung abhangig gemacht werden, bei der die Details des
Einzelfalles betrachtet werden kdnnen.
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e Bei Freizeitveranstaltungen mit marktahnlichem Charakter ohne Musikdarbietungen
konnen Orientierungs- und Immissionsrichtwerte zur Tageszeit eingehalten werden.
Gegebenenfalls ist eine Verschiebung der Nachtzeit um eine Stunde denkbar. Bei
Veranstaltungen zur Nachtzeit ist eine Einzelbetrachtung erforderlich. Gegebenen-
falls kénnen die Vorgaben flr seltene Ereignisse herangezogen werden.

o Bei Freizeitveranstaltungen mit elektrisch verstarkten Musikdarbietungen von mehr
als zwei Stunden sind Einzeluntersuchungen erforderlich. Gegebenenfalls kénnen
auch hier im Einzelfall die Vorgaben fir seltene Ereignisse herangezogen werden.

e Die im Abschnitt 2.6 genannten Anhaltswerte fir eine mogliche Gesundheits-
gefahrdung, wie sie in Einzelfallen gerichtlich zugrunde gelegt wurden, werden nicht
Uberschritten, auch wenn die Immissionsanteile der einzelnen Quellen kumuliert
werden.

Ende des Textteils
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Tabelle 1: Berechnung der Gerauschemissionen durch StraBenverkehr
StralRe Muinst W Minst O Indust W Indust M Indust O
StralRengattung 4 4 4 4 4
DTV 14.000 12.300 25.500 17.200 12.700
mafgebende Tag Kfz/h 840,0 738,0 1.530,0 1.032,0 762,0
Verkehrsstarke Nacht | Kfz/h 154,0 135,3 280,5 189,2 139,7
Lkw-Anteil Tag % 4,0 3,0 5,0 5,0 5,0
Nacht | % 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Geschwindigkeit Pkw km/h 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
Lkw km/h 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
L25 Tag dB(A) 67,8 66,9 70,6 68,9 67,6
Nacht | dB(A) 60,1 59,6 62,7 61,0 59,7
Geschwindigkeits- | Tag dB(A) -5,1 -5,3 -4.9 -4.9 -4.9
korrektur Nacht | dB(A) -5,3 -5,3 -5,3 -5,3 -5,3
Belagskorrektur dB(A)
Steigung %
Zusatzkorrektur dB(A)
Emissionspegel Tag dB(A) 62,7 61,6 65,7 64,0 62,7
Nacht | dB(A) 54,8 54,3 57,4 55,7 54,4
Stralle Kdnigs Franz Ewald THeuss
StralRengattung 4 4 4 4
DTV 15.800 4.700 4.470 23.300
mafigebende Tag Kfz/h 948,0 282,0 268,2 1.398,0
Verkehrsstarke Nacht | Kfz/h 173,8 51,7 49,2 256,3
Lkw-Anteil Tag % 3,0 5,0 5,0 5,0
Nacht | % 3,0 3,0 3,0 3,0
Geschwindigkeit Pkw km/h 50,0 50,0 50,0 50,0
Lkw km/h 50,0 50,0 50,0 50,0
L25 Tag dB(A) 68,0 63,3 63,1 70,2
Nacht | dB(A) 60,7 55,4 55,2 62,3
Geschwindigkeits- | Tag dB(A) -5,3 -4.9 -4.9 -4.9
korrektur Nacht | dB(A) -5,3 -5,3 -5,3 -5,3
Belagskorrektur dB(A)
Steigung %
Zusatzkorrektur dB(A)
Emissionspegel Tag dB(A) 62,7 58,4 58,2 65,3
Nacht | dB(A) 55,4 50,1 49,9 57,0
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Tabelle 2:

Berechnung der Gerauschemissionen durch Schienenverkehr

Systems
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Gruppen-
pegel

tags
nachts

54,1
48,1

14_0061g140825.docx

Anlage Seite 2




Gutachten SEI-0061/14 vom 25.08.2014

Gebietsentwicklung KuBAal - Gerausche
Systems

14_0061g140825.docx Anlage Seite 3



